
                                                                                                                        
                                                                    

  Industri-varmeteknik

Helge Frandsen A/S
Vest: Industrivej 5, 8783 Hornsyld. Tlf.75688033 Fax.75688173

Øst: Dalbyvej 3, 2700 Brønshøj. Tlf. 45853611
E-mail: hfas@helge-frandsen-as.dk

8.1

CELSIUS 360-SUNRAD

Sunrad Glødevarmeapparat for naturgas/flaskegas kan med fordel anvendes i

højloftede industrihaller samt anvendes til procesvarme. I lavloftede rum place-

res panelet i gangarealer.

Sunrad Glødevarmeapparat

Produkt: Sunrad, Glødevarmeapparat (på billedet vist uden brænderkasse)

Godkendelser: CE-godkendt.

Typer: 1-trins og 2 trins brændere fra 7 kW – 40 kW. Panelerne har en længde fra 0,828 m – 2,031 m og
bredde 0,429 m - 0,615m.

Styrepanel: For at sikre optimal komfort anvendes en elektronisk termostat, der måler lufttemperaturen, 
baggrundsstrålingen samt strålingsintensiteten

Vedligehold: Servicering anbefales hvert andet år eller efter behov.

Garanti: Der ydes garanti i.h.t. gældende salgs- og leveringsbetingelser.
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            8.2

Model IEM10 IEM20 IEM30 IEM40

CE certifikation nr. 51BM2072 51BM2073

Ydelse kW 10 20 30 40

Model IEM10S2 IEM20S2 IEM30S2 IEM40S2

CE certifikation nr. 51BM2072 51BM2073

Ydelse                            max kW 7/10 14/20 25/30 28/40

Brændertype Atmosfærisk

Forbrug m³/h 0,67-0,95 1,33-1,91 2,38-2,86 2,67-3,81

Diameter gastilførsel ½”

Strømforsyning
VAC
1N 230

Strømforbrug Watt 9

Strømforbrug A 0,04

Hele apparatets vægt Kg 13 22,5 30,5 39

Nødvendig luftmængde
For korrekt forbrænding m³/h 20 40 60 80


