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Instruktioner til premix kaloriferer type XR10-60 (DK 98e)

1. Indledning:

Denne installations- og brugermanual er lavet specifikt til VVS folk, elektrikere og smede. Den
indeholder instruktioner på hvordan kaloriferen installeres og vedligeholdes.

2. Indhold:
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3 GENERELT 3

3.1 GARANTI 3
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6.2     GASTILSLUTNINGN 6
6.3     ELTILSLUTNING 6
6.4     LUDFTINDTAG / RØGGASAFTRÆK 7

7 KALORIFERENS FUNKTIONSMÅDE 9

7.1 GENERELT 9
7.2 VARMEKALD 9
7.3 DELTA-T-REGULERING (TEMPERATURREGULERET GRADIENTVENTILATOR) 9
7.4 SOMMER VENTILATION 9
7.5 HØJ BESKYTTELSE 9
7.6 BESKRIVELSE AF VARMEKONTROL HC 10

8 IBRUGTAGNING OG JUSTERING 10

8.1     GENERELT 10
8.2     START MED AT BRUGE SERVICEKNAPPEN 11
8.3     START MED AT BRUGE TERMOSTATEN 11
8.4     SIMULERING AF LOCKOUT TILSTAND 11

9 JUSTERING AF GASVENTIL 12

10 PROBLEMLØSNING 12

10.1 GENERELT 12

11 VEDLIGEHOLDELSE / RESERVEDELE 14

11.1 GENEREL INSPEKTION 15
11.2 INSPEKTION AF KALORIFERE 15
11.3 TÆNDINGSELEKTRODE 15
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12.3 INSTALLATION MED ON/OFF TERMOSTAT 17

13 ELDIAGRAM 18
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Instruktioner til premix kaloriferer type XR10-60 (DK 98e)

3 Generelt
Premix kaloriferen er udrustet med en sofistikeret kontrolsekvens, der sikrer en behagelig
rumtemperatur og luftfordeling.

Det er essentielt at installation og vedligeholdelsen af apparatet udføres af autoriserede
VVS installatører og er i fuldstændig overensstemmelse med vores anvisninger.

3 . 1  G a r a n t i
Garantien gælder ikke, hvis kalorifererne ikke installeres i overensstemmelse med
anvisningerne i denne manual.

Vigtigt!
Installationen og vedligeholdelsen af denne kalorifere skal udføres af en autoriseret VVS
installatør og overholde anvisningerne i denne manual.

4  B e g r æ n s n i n g e r  i  a n v e n d e l s e

VIGTIGT!
Installation og vedligeholdelse af kaloriferen skal udføres af en autoriseret installatør i

overensstemmelse med denne manual.

4 . 1  I n d l e d e n d e  c h e c k

Før udpakning og installation skal det checkes (på data mærkatet), om kaloriferen
stemmer overens med ordren og om den er passende til de lokale forhold (gastype,
gastryk, elforsyning o.s.v.)

Installationen skal være i overensstemmelse med alle gældende lokale og nationale standarder.
Installationen af kaloriferen skal være i overensstemmelse med gasreglementet.
Den autoriserede installatør skal sikre sig at kaloriferen fungerer korrekt og skal instruere
brugeren om sikker brug af kaloriferen.

Afstandskrav til loft for Kalorifere XR
Der kræves en ventilationsafstand på 30 cm til brændbart materiale regnet fra såvel top som
bund af kaloriferen.
Med "brændbar materiale" menes materialer, der kan begynde at brænde, deformeres eller misfarves ved høje temperaturer.
Vær opmærksom på, at temperaturen af den luft, der kommer ud af kaloriferen er mellem 40° og 80°C.
Afstanden på 30 cm er en generel regel, da det ikke er ønskeligt, at loftet misfarves eller deformeres, hvis loftet f.eks. er lavet
af et plast eller lignende. Er afstanden mindre end 30 cm, eller hvis man mener, materialet er varmefølsomt, er det bedst
at montere en form for beskyttelse - f.eks. en plade eller lignende på loftet over kaloriferen.

BEMÆRK: Hvis kaloriferen er placeret VERTIKALT (med blæseren på toppen), er det ikke tilladt at
reducere afstanden, da blæseren har brug for pladsen til at tage luft ind. Se yderligere restriktioner for
installation/anvendelse i denne manual (kapitel 3).

Hvis kaloriferen forsynes med forbrændingsluft fra rummet, den er installeret i, skal de
nødvendige ventilationskrav fra gasreglementet overholdes.
Kaloriferen bør ikke placeres i områder, der indeholder korroderende eller eksplosive dampe, højt
fugtindhold, høje støvkoncentrationer, negativt tryk eller temperaturer højere end 30° C; I
sådanne tilfælde kontakt venligst Winterwarm eller Deres leverandør, da garantien ellers ikke
gælder.
Sørg for at den varme luft kan blæses frit ud. Der må under ingen omstændigheder være placeret
materiale indenfor 5 m fra fronten af kaloriferen. Kaloriferen er blevet testet i detaljer på sikkerhed
og korrekt funktionsindstilling inden den forlod fabrikken. Den er blevet tilpasset til den type gas,
der er angivet på datamærkatet. I tilfælde af tvivl bedes De kontakte Deres leverandør.

4 . 2  Be s k yt te l s e s g r a d
Kaloriferen har en beskyttelsesgrad på IP20, hvilket betyder at den kan benyttes i et tørt og ikke
særligt støvende miljø. Dette gælder også for Winterwarm rumtermostaten.
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5  T e k n i s k e  d e t a l j e r
Type Enhed 10 20 30 40 50 60
Maksimum nominelt varmeinput (netto) kW 14,0 22,8 32,0 44,0 55,0 66,0
Minimum nominelt varmeinput (netto) kW 9,0 14,8 20,5 26,4 33,0 39,6
Maksimum varmeoutput kW 12,8 20,8 29,2 40,2 49,9 60,5
Minimum varmeoutput kW 8,3 13,8 19,1 24,4 30,8 37,0
Max luft output (+ temp. øgning) m3/h 1150 2070 2600 4370 5150 6300
Horisontal kastelængde (max) m 12 16 23 26 28 30
Vertikal kastelængde (max. varme) m 5 5 6 7 7 8
Lydniveau dB(A) 42 45 45 46 47 49
Eltilslutning Vac 230 230 230 230 230 230
Termostat kommunikationsbus (lavspænding) ja ja ja ja ja ja
Strømforbrug W 250 250 250 450 450 600
Gasforbrug G" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
Minimum ophængshøjde, horisontalt afkast m 1,7 1,7 1,7 2,7 2,7 2,7
Minimum ophængshøjde, vertikalt afkast m 4 4 4 5 6 6

Vægt kg 36 37 38 78 80 82

Naturgas G20, kalorifere version 3.3; Torin DSB1 26-15 premix ventilator & metal pladebrænder
Minimum forsyningstryk G20 (H) mbar 20

Gaskategori Kat. I 2 H
Klasse Klasse B23, C13, C33
Max gasforbrug G20 (H) m3/h 1,5 2,4 3,4 4,7 5,8 7,0
Offset gasventil mbar -0,50 -0,60 -0,60 -0,25 -0,15 -0,15
CO2 max. G20 (H) % 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,9
CO2 min (indikation) G20 (H) % (7,6) (7,7) (8,5) (8,2) (8,2) (8,3)

Propan G31, kalorifere version 3.4; Torin DSB1 26-15 premix ventilator & metalfiberbrænder
Minimum forsyningstryk G31 (P) mbar 37
Gaskategori Kategori I 3P
Klasse Klasse B23, C13, C33
Max gasforbrug G31 (P) kg/h 1,1 1,8 2,5 3,5 4,4 5,3
Offset gasventil (P) mbar -0,50 -0,60 -0,60 -0,20 -0,15 -0,15
CO2 max. G31 (P) % 10,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,5
CO2 min (indikation) G31 (P) % (9,8) (9,7) (9,9) (10,9) (10,3) (9,9)



5
Instruktioner til premix kaloriferer type XR10-60 (DK 98e)

6  I n s t a l l a t i o n

6 . 1  P lacer ing

� Sørg for at kaloriferens understøtning er solid nok til at
kunne bære den totale vægt.

� Hold tilstrækkelig afstand mellem kaloriferen og enhver
forhindring af hensyn til sikkerhed og adgang til service og
vedligehold. Hold især øje med brændbare materialer. Tag
venligst højde for at kaloriferens låge skal kunne åbnes for
service og vedligehold. Sørg for at luftflowet til og fra
kaloriferen er uhindret. Enhver forhindring skal være
mindst 5 meter væk fra forsiden af kaloriferen.

� Kaloriferen kan installeres horisontalt og vertikalt,
placeringen er helt fri. Se venligst tegninger.

� Kaloriferen er forsynet med 2 M12 møtrikker som
fikseringspunkter. Type 40, 50 og 60 har også fire M10 møtrikker på toppen som
fikseringspunkter. Det anbefales at bruge Winterwarm’s ophængssæt.

� Sørg for at der efter opsætning ikke er nogen mekanisk spænding på nogen forbundne gas-
eller elforsyninger.

� Hvis kaloriferen er installeret med vertikal luftstrøm nedad, er den maksimale
ophængshøjde 8 meter, da luftstrømmen ellers ikke når gulvet.

Se yderligere restriktioner for anvendelse i denne manual (kapitel 4).

Standard beslag: Design beslag:
Horisontal af vertikal horisontal/vertikal drejbare
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Ophængningssæt: vertikalt Ophængningssæt: omformer
XR1 0-30 til M10 møtrik

6 . 2  G a s t i l s l u tn i n g
Gastilslutning skal udføres af en autoriseret VVS installatør efter gældende regler i
gasreglementet med af Sikringsstyrelsen (DGP) godkendte materialer.
Gasrøret skal være forsynet med en manuel afspærringsventil umiddelbart før kaloriferen og alle
gasledninger skal være monteret uden mekanisk spænding. Det anbefales at montere en fleksibel
stålslange for at optage eventuelle spændinger i rørsystemet grundet varme etc.
Testes forsyningsledningerne ved tryk over 60 mbar, skal den manuelle afspærringsventil på
kaloriferen være lukket.
Tilslutningstrykket skal være mellem 17mbar og 30mbar, målt over tilførselstrykventilen i
kaloriferen.
Dysetrykket er forudjusteret (højt/lavt – se de tekniske detaljer). Dysetrykket kan måles på P-ud
målepunktet på gasventilen.

6 . 3  E l t i l s l u tn i n g

6.3.1 230 Vac forsyning

Elinstallationen må kun foretages af autoriseret elinstallatør efter gældende regler i
stærkstrømsbekendtgørelsen og eventuelle IEE regulativer. Kaloriferen leveres med en færdig
indvendig kabling. Hvor det er nødvendigt at montere yderligere kontrolenheder (f.eks.
rumtermostat) skal de relevante eldiagrammer følges.

Brug aldrig en rumtermostat til at afbryde elforsyningen til kaloriferen!

Sørg for at montere en sikkerhedsafbryder, så kaloriferen kan gøres fuldstændigt spændingsfri
for vedligeholdelse og service. Eldiagram for kaloriferen forefindes sidst i denne manual.
Tilførslen er 230 Vac med jord. Kontrolkredsløbet består af en dobbeltledet lavspændings-
Argus-link buskommunikation.

6.3.2 Rumtermostat
Kaloriferen kan styres af specielle Winterwarm rumtermostater:
DB8; specielt designet digital urtermostat med optimering, den kan styre 1-8 kaloriferer.
Multi Therm Standard; specialdesignet digital termostat, den kan styre 1-8 kaloriferer.
Interface print; specialdesignet interface modul til forbinding mellem kalorifere og andre
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apparater. (0-10V signal, On/Off signal, højt/lavt signal, reset og forskellige outputs.

ON/OFF termostat; Denne kalorifere kan kontrolleres med en simpel on/off termostat. Dermed vil
vigtige funktioner ikke være til rådighed – såsom reset og modulering.

Al kommunikation mellem kaloriferen og termostaten er baseret på en dobbeltledet
lavspændingsforbindelse. Ledningen skal forbindes med forbindelse 4 og 5 (se også
eldiagrammet).

I alle tilfælde: sørg for at bruge et afskærmet kabel.
Kabel længde:

0 – 50 m  min. 0,13 mm2

50 – 100 m  min. 0,25 mm2

100 – 250 m (max.)  min. 0,50 mm2

Den opgivne længde er den maksimale længde mellem kalorifererne og
termostaterne.

Tilslut aldrig termostaten nær antenner til interne kommunikationsnetværk. Disse
udsender stråling og kan medføre funktionsforstyrrelser i termostaten. Hav altid
nogen meters afstand.

I et ikke-EMC frit rum, skal der anvendes skærmede, parsnoede
forbindelsesledninger. Før tilslutning skal spændingen fra kaloriferen afbrydes.
Forbind jorddelen af kablet med jordterminalen på kaloriferen.

Ved montering af termostaten, skal følgende forhold tages i betragtning:
� Monter termostaten på et sted, hvor luften kan cirkulere frit forbi termostaten. Sørg for at

solen ikke skinner direkte på termostaten (om vinteren). Placer ikke termostaten på en kold
væg. Placer termostaten på en indervæg, fri for træk.

� Placer aldrig termostaten på selve udluftningen af kaloriferen.

6.3.3 Sikringer
På kaloriferestyringen (HC) er der to sikringer. (Se eldiagram)
F1 og F2 varetager strømforsyning af kaloriferen. Erstat kun disse sikringer med sikringer af
samme type.

6 . 4  L u f t i n d ta g  /  u d l e d n i n g  a f  r ø g g a s s e r

Check for overensstemmelse med lokale/nationale regulativer.

Kun Winterwarms kombinerede aftræks- og tilførselskanaler (balanceret vertikalt eller horisontalt
aftræk) må benyttes, da CE godkendelsen ellers bortfalder. Se installationstegninger.
Forbind aldrig et vertikalt aftræk til kondenserende enheder; regn kan beskadige kaloriferen
gennem udluftningsrørene.
Sørg for at det vertikale aftræk er mindst 0,5m over tagniveau. Brug kun rør og bøjninger til
overtryk med profilerede forseglingsringe.

6 . 4 . 1  M a k s i m a l  r ø g g a s l æ n g d e
Det maksimale trykfald i forsynings- eller aftræksrør må ikke overstige 9 meter lige rør fraregnet
selve længden på aftrækket. Når bøjninger bruges, er trykfaldet større og derfor vil en 90°
bøjning tælle som 2 meter og en 45° bøjning som 1 meter. Alle aftræksrør skal være af samme
diameter som aftræksstudsen på kaloriferen og alle aftrækssamlinger skal være forseglede. For
yderligere information om aftrækssystemet kontakt venligst leverandøren.
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6.4.2 Kondensering i aftrækssystemet

Under opvarmning er det muligt, at der dannes kondens i aftrækssystemet. Dette vil dog
fordampe, hvis kaloriferen kører i en længere periode. Hvis den lige længde af aftræksrøret
er mere end 4 meter, vil kondensen ikke fordampe igen og som følge heraf akkumulere
vand i kaloriferen! Isolering af aftrækskanalerne eller et kondensfang ved kaloriferen er så
absolut nødvendigt.
Den maksimale uisolerede aftrækslængde er 4 meter. (medregn ikke bøjninger)
Den maksimale isolerede aftrækslængde er 9 meter. (medregn ikke bøjninger, se nedenfor).
Det makismale trykfald i henholdsvis lufttilførsel og aftræksrør må ikke overstige 9 meter lige
rør, fraregnet terminalen. Når der bruges bøjninger er trykfaldet større og en 90°bøjning tæller
derfor for 2 meter og en 45° bøjning som 1 meter. Alle aftræksrør skal være af samme diameter
som aftræksstudsen på kaloriferen og alle aftrækssamlinger skal være forseglede. For
yderligere information om aftrækssystemet kontakt venligst Deres leverandør.

Sørg for at aftrækket er mindst 0,5m over tagniveau.
Forbind ikke et ‘standard’ røggasaftræk til denne kalorifere eller et aftræk til en kondenserende
kedel. Brug kun rør og bøjninger beregnet til  overtryk med profilerede forseglingsringe.

Vertikalt aftræk: Horisontalt aftræk:
XR10-30: DDV 80/125  art.nr. IA.8202 CT 80/1 25 part.nr. IA.81
XR40-60: DDV100/150 art.nr. IA.8101 CT100/150 part.nr. IA.81

12
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7 Kaloriferens funktionsmåde

7.1 Generelt

Kaloriferen kan både varme og ventilere. Ved hjælp af temperatursensoren på kaloriferen og den i
rumtermostaten, moniteres temperaturforskellen mellem de to i rummet. Bliver forskellen højere end
den fastsatte værdi p.g.a. at varm luft er akkumuleret under taget, vil systemventilatoren starte og
skubbe den varme luft nedad og virke som en gradientreguleringsventilator.

7.2 Varmekald
Hvis rumtermostaten kalder på varme, går følgende cyklus i gang:

1. Start-udblæsning: DFC printkortet registrerer varmekaldet og ventilatoren begynder
at køre i 30 sek. (Display viser � 1)

2. Tænding: Efter 30 sekunder sættes tændingen, der i løbet af 5 sekunder skal tænde.
(Display viser � 2)

3. Brænder: Når flammeføleren konstaterer regelmæssig flamme (Display viser � b), vil
kaloriferen modulere op til ønsket ydelse efter ca. 15 sekunder. Afhængig af den givne
ydelse, vil systemventilatoren også begynde at modulere (trinløst) Kaloriferen vil altid
køre i mindst 4 minutter. Dette er for at fordampe eventuel kondens i aftrækssystemet.

4. Afslutning af varmekald: Når varmekaldet slutter, vil brænderen slå fra og
systemventilatoren vil køre i ca. 3 minutter for at køle kaloriferen ned (display viser �
P).

Kaloriferen vil forsøge at antænde to gange før lockout på flammefejl.
I tilfælde af flammefejl under kørsel, vil kaloriferen forsøge genstart én gang.
Når kaloriferen er på lockout kan man på display A1 se meldingen Fejl 1.

7.3  Del ta -T -reguler ing ( tempera tur regu lere t  gradientvent i la tor )
I tilfælde af at der ikke er noget varmekald, vil delta-T-reguleringen være aktiv.
Når temperaturforskellen mellem sensoren og kaloriferen (NTC’en) og sensoren i termostaten er
større end den satte værdi (fabriksstandard 8° C), vil systemventilatoren starte op ved en
reguleret hastighed, der afhænger af den differentielle temperaturforskel. Dette sikrer en ligelig
temperaturfordeling over hele rummet og virker derfor som en fuldautomatisk variabel
gradientreguleringsventilator.
I tilfælde af at delta-T-gradientreguleringen ikke er nødvendig, kan denne regulering slås fra
under menuen Programindstillinger på rumtermostaten. Se brugermanualen til Winterwarm
rumtermostaten.

7 . 4  S o m m e r  ve n t i l a t i o n
Det er muligt at sætte ventilatoren til at køre på en særlig hastighed om sommeren. Følg
venligst instruktionerne i manualen på termostaten.

7 . 5  Hø j  b e s k yt te l s e
Kaloriferen har to temperaturbeskyttelsesmekanismer. NTC termostaten moniterer
lufttemperaturen elektronisk. Skulle temperaturen i første trin blive for høj, vil brænderen modulere
det minimale input og systemventilatoren vil modulere den maksimale hastighed.
Hvis temperaturen stadig stiger, vil brænderen slå fra (på displayet blinker E1). Når
varmeveksleren er blevet kølet ned til normalt niveau, starter brænderen automatisk op.
Skulle temperaturen stige til et uacceptabelt niveau, vil kaloriferen slå fra (på displayet blinker
A2). Kaloriferen vil kun starte op igen efter en manuel reset. Dette kan gøres på printpladen eller
med den specielle Winterwarm rumtermostat.
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7 . 6  Be s k r i ve l s e  a f  va r m e k o n t r o l l e n ,  H C

Varmekontrollen (HC) kontrollerer kaloriferen og kommunikerer med rumtermostaten.
Funktioner integreret i varmekontrollen (HC) er:
-dobbeltledet kommunikation med rumtermostaten
-gnisttænding på brænderen
-ioniseret flammevagt på brænder
-kontrol af gasventil
-modulering af brænder
-modulering af systemventilatoren
-overvågning af temperaturen på varmeveksleren
-LED signal status for kalorifere, varmekald: grøn, fejl: rød
-Status på kalorifere vist ved 8-segment display på varmekontrollen HC
-reset af kalorifere
-service mode funktion

Layout printplade:

J2   Hoved strømforsyning 230V
J4   Forbindelse til gasventil og systemventilator
J6   Forbindelse til rumtermostat, apparatgenkendelse for rumtermostat og status LED’er grøn og

rød
J7   Jord
J8   Ikke i brug
J9   Premix ventilator
J12 Forbindelser til temperatursensorer
J15 Ioniseringsvælger

F1 & F2 sikringer 2x 5 AT

U11 Status display

S1 Reset serviceknap
S2 Mikrokontakt kalorifere nr. standard 1 til “on”
S3  Strømforsyningstermostat når S2 nr.1 til “on”, så S3 til 1, ellers S3 to 0

T2 Tændingstransformer, forbindelse for tændere.

8  I b r u g t a g n i n g  o g  j u s t e r i n g

8 . 1  G e n e r e l t
Før pakning detailcheckes hver kalorifere på sikkerhed og funktion. Den tilpasses bl.a. til den
rette forbrændingseffektivitet. Generelt behøver kaloriferen ikke at blive justeret efter
installation – kun et funktionscheck er nødvendigt af en kompetent person. Lav også en
røggasanalyse for senere reference. Benyt kun et kalibreret instrument!
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CO2 værdien kan om nødvendigt justeres(højt/lavt dysetryk). Gør kun dette, hvis det
viser sig at CO2 værdien ikke er korrekt. Rør aldrig justeringsskruerne uden hensigt!
Justering af gasventillen uden en tilhørende røggasanalyse vil ophæve garantien.

Når kaloriferen er installeret i overensstemmelse med denne manual, kan apparatet
tages i brug. Sørg for at gasrøret er rent, gastæt og fri for luft.
Tænd for elforsyningen med vedligeholdelsesknappen og åben døren for at kunne
observere den første opstart og derved blive fortrolig med hvordan kaloriferen virker.
Skulle gasrøret ikke blive korrekt udblæst, vil kaloriferen forsøge at starte op to gange
før den går i lock-out tilstand. Manuelt reset er da nødvendigt.

Husk at instruere slutbrugeren om sikker brug af kaloriferen (gasforekomst, placering af manuel
gasventil!), kaloriferens funktionsmåde (lockout indikation og reset) og nødvendigt vedligehold.
Denne manual skal efterlades hos slutbrugeren.

8 . 2  S ta r t  m e d  a t  b r u g e  s e r v i c e k n a p p e n
Tryk på serviceknappen en gang i 10 sekunder og kaloriferen vil begynde på tændingscyklussen;
(30 sekunders startudluftning, tænding, 15 sekunders flamme stabilisering, modulering af kørsel)
Brænderen vil så starte på minimum tilførsel Display viser �  L/b.
Ved at trykke på serviceknappen igen, vil brænderen gå på maksimum tilførsel. Display viser �
H/b. Ved at trykke på serviceknappen en tredje gang vil bringe kaloriferen tilbage på normal kørsel
(afhængigt af om der er varmekald fra rumtermostaten).

8 . 3  S ta r t  m e d  a t  b r u g e  te r m o s ta te n
Sæt termostaten på det højeste niveau. Startsekvensen er altid den samme som under punkt 8.2.

8 . 4  S i m u l e r i n g  a f  l o c k o u t  t i l s ta n d
Luk for den manuelle gasforsyningsventil. Kaloriferen vil gå på lockout efter et genstartsforsøg.
Displayet på printpladen viser

Den røde LED vil også lyse. Check også funktionen af reset (med gasventilen åben igen) og
observer om kaloriferen starter jævnt.

Display på printpladen:

Standby Standby

Start udluftning System check og 30 sek. startudluftning af brænder
ventilatoren.

Tænding Tændingselektroden slår gnist i 5 sek. og gasventilen åbner.
Indenfor 5 sek. skal der dannes flamme.

Brænding Efter 15 sek. stabilisering vil brænderen modulere den
ønskede kraft. Brænderen vil fortsætte med at brænde i mindst
4 min.
minutter.Efter udluftning Kaloriferen vil køle varmeveksleren i 3 minutter og premix
ventilatoren vil efterudlufte i 1 minut.

Sommer
ventilation

System ventilatoren kører i sommer ventilationsmode.

Bl i nker

Delta-T-regulering System ventilatoren kører på lavt niveau på Delta-T-
Regulatoren.

Bl i nker

Lav service Kaloriferen kører på service mode. Når brænderen kører, vil
den køre på minimum kraft.

Bl i nker

Høj service Kaloriferen kører på service mode. Når brænderen kører, vil
den køre på maksimum kraft.
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9 Justering af  gasventi l

I princippet er det ikke nødvendigt at justere gasventilen efter at kaloriferen er taget i brug. I
tilfælde af at der er behov for justering ( f.eks. efter montering af en ny), må dette kun udføres
af en autoriseret installatør. Dårlig justering kan medføre overophedning og/eller produktion af
carbon monooxid.  Der er to skruer til at justere gasventilen -  Offset skruen og Ratio skruen.

Offset = undertryksregulering
Ratio = regulering af gastryk

Sæt kaloriferen i gang ved høj flamme ved at
trykke på service knappen først i 10 sekunder
og derefter igen kortvarigt. På displayet ses
H/b.

Hvis brænderen ikke tænder, mens der er
gnist, kan man om nødvendigt lukke for
luftåbningerne på den farvede ring på
luftblanderen med tommel- og pegefinger under tændingen. På denne måde vil blandingen blive
federe og antænde lettere.

Åbn tryknippelen “P offset” og forbind en kalibreret trykmåler til den.
Hvis kaloriferen kører, skal det aflæste undertryk stemme overens med værdien i de tekniske
specifikationer. Du kan ændre dette undertryk ved at dreje på ”Offset adjuster” justeringsskruen,
der sidder under den lille inddækning. Drej skruen til venstre for højere undertryk, til højre for
mindre undertryk. Når undertrykket er sat korrekt, sættes inddækningen på plads og tryknippelen
”P-offset” lukkes.

Check CO2 niveauet ved høj tilførsel til kaloriferen. I tilfælde af at CO2 niveauet er for højt,
drejes justeringsskruen ”Ratio” til højre (mindre gas). I tilfælde af at CO2 niveauet er for lavt,
drejes justeringsskruen ”Ratio” til venstre (mere gas).

HUSK ALTID at tjekke CO (carbon monooxide ) produktionen fra kaloriferen!!!

For meget CO betyder som regel, at blandingen er for fed. CO værdien skal altid være under
100 ppm. Tjek altid og justér om nødvendigt CO indholdet (se ovenfor) og kontroller så CO
værdien.
Efter justering ved høj flamme, skal kaloriferen tjekkes ved lav flamme. (brug service knappen)

1 0  P r o b l e m l ø s n i n g

10 .1  Genere l t
Hvis det viser sig, at problemet ikke skyldes eksterne omstændigheder (f.eks. ingen elforsyning
eller ingen gas), så tag venligst følgende instruktioner med i overvejelserne. Husk venligst på
den indbyggede ventetid på kaloriferen (reager ikke for hurtigt!) og koden på displayet på
printkortet.

For at forenkle fejlfindingen på kaloriferen startes med at checke følgende først:
� Sikringer såvel som ledninger og stik i kaloriferen for løse kontakter.
� I en varmekaldssituation skal den grønne LED på kaloriferen lyse.
� I en fejlsituation skal den røde LED lyse. I så fald skal kaloriferen resettes.
� Brug den første serviceknap til at sætte kaloriferen i ”run” mode, prøv rumtermostaten

senere.
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 Blokerende lockout: Kan kun resettes manuelt

Blinker

Intern fejl Printplade defekt

Blinker

Ingen flamme Indenfor 5 sek. flamme, derefter flammefejl: Årsag 1
Ingen flamme: Årsag 2

Blinker

Varmeveksler for
varm

Kaloriferen stopper, når varmeveksleren er for varm: Årsag 3

Blinker

Sensor fejl Temperatursensoren på varmeveksleren viser fejl. Årsag 4

Blinker

For mange
flammefejl

For mange flammefejl på ionisering: Årsag 1 og 5.

Blinker

Intern fejl Printplade defekt

Blinker

Sikkerhedsrelæ Sikkerhedsrelæfejl: Årsag 10

Blinker

Flamme Flammevisning når der ikke skal være flamme

Blinker

Brænderventilator Brænderventilator kører ikke; Årsag 6
Brænderventilator kører; Årsag 7

Ikke blokerende lockout  Ophører når fejlen er udbedret.

Blinker

Intern defekt Printplade defekt

Blinker

1. temp. sikring Brænderen stopper fordi temperaturen på varmeveksleren er
for høj. Når brænderen er kølet ned igen, vil den genstarte:
Årsag 3

Blinker

Selektionsmodstand
Varmegenkendelse fungerer ikke: Årsag 8

Blinker

Selektionsmodstand
Varmegenkendelse fungerer ikke: Årsag 8

Blinker

Reset fejl For mange kontakter på reset: Årsag 9

Årsag 1: Flamme indenfor 5 sek., så flammefejl.
� Flammen dannes ikke. Check tændingskablet og elektroden. (kabelmodstand 1 K ohm
� Kaloriferen har elektrisk en dårlig jordforbindelse.
� Printpladen er defekt.

Årsag 2:
� Der er ikke nok gastryk.
� Dysetrykket er for lavt, justér gasventilen.
� Gasventilen åbner ikke, check ringtændingen på 230V på ventilen.
� Check om tændingselektroden giver gnist, udskift kablet, elektroden

Årsag 3: Varmeveksleren er for varm
� Check om systemventilatoren blæser nok luft.
� Check indstillingen på gasventilen, brænderen kan være overfyret.

Årsag 4: Fejl på temperatursensoren på varmeveksleren.
� Sensoren har internt 2 sensorer. Disse viser for stor forskel. Mål modstanden fra hver

sensor, modstanden skal være 20K ved 25° og 25K ved 20°. Hvis de målte modstande
afviger, skal sensoren udskiftes.

� Rotér sensoren ¼ gang, så kontaktpunktet er forskelligt på sensorhuset.
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Årsag 5: For mange flammefejl ved brænding
� Indstillingen af gasventilen er ikke god nok, justér gasventilen
� Røggasaftrækket er blokeret

Årsag 6: Røggasblæseren kører ikke
� Ventilatoren er blokeret eller kablingen er dårlig
� Ventilatoren er defekt

Årsag 7: Røggasblæseren kører.
� Check om ventilatoren kører jævnt.
� Check at røggasventilatoren ikke er snavset.
� Check om der er vand (kondens) i slangerne fra trykkontakten.

Årsag 8: Selektionsmodstandsfejl
� Check apparat genkendelsesdelen, erstat hvis nødvendigt

Årsag 9: Resetknap fejl

� For mange kontakter på reset på kort tid. Denne fejl vil forsvinde efter noget tid.
Årsag 10: Sekundære STB (valgfri) er slået til

� Kaloriferer med 2 systemventilatorer har en sekundær temperaturbegrænser. Den
anden begrænser er slået til. Check ventilatoren der hvor sensoren er monteret.

� Check kablingen.

Kaloriferen starter, men udviser andre problemer:

Kaloriferen tænder eksplosivt og har ofte flammefejl:
� Check den rigtige indstilling af gasventilen, den rette CO2 indstilling er vigtig for

rigtig tænding.
� Check tændingskablet (1 kOhm )
� Check indstilling af tændingselektrode. Gnisten skal dannes mellem elektroderne

og ikke mellem elektroden og brænderen.

Utilstrækkeligt output
� Varme outputtet fra kaloriferen vil være utilstrækkeligt, hvis der er for stor modstand i

røggas til- eller fraførslen. I dette tilfælde vil premix brænderen køre på fuld styrke, men
p.g.a.  den høje modstand, flyttes der for lidt luft og for lidt gas. Trykket i røggasaftrækket
vil eksempelvis normalt aldrig være over 30 Pascal.

Non-modulerende systemventilator

� System ventilatoren (M1) starter ikke eller varierer ikke i hastighed; Check først
funktionen af ventilatoren ved at tilslutte den til 230 Volt. Check med et multimeter om de
forskellige lavere spændinger også er sekundært tilstede på transformeren. Sikringen kan
være sprunget. Hvis motor og transformer er ok, må problemet ligge ved varmekontrollen
HC, da det er varmekontrollen, der dikterer spændingerne fra transformeren til
ventilatormotoren. I dette tilfælde skal varmekontrollen, HC udskiftes.

1 1  V e d l i g e h o l d e l s e  /  r e s e r v e d e l e
Kaloriferen skal inspiceres og renses regelmæssigt (en gang om året) af en autoriseret
installatør, der kender apparatet.
Dette er endnu vigtigere under mere belastede forhold – specielt i tilfælde af støv, fugt eller
hyppig tænding/slukning af apparatet etc.

Ha n d l i n g e r :
� Check den overordnede tilstand af installationen. Check kaloriferen, termostaten,

ledningerne og gasledningen.
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1 1 . 1  G e n e r e l  i n s p e k t i o n

� Check den overordnede tilstand af installationen. Check brænderen, termostaten, ledninger og
gasledningen.

1 1 . 2  I n s p e k t i o n  a f  k a l o r i f e r e

Før inspektionen påbegyndes, slukkes for strømmen til kaloriferen med
vedligeholdelseskontakten og luk den manuelle gashane.
� Tag brænderen ud ved at skrue de 4 skruer ud.
� Check varmeskifteren indefra for snavs og /eller skader.
� Check brænderen for skade og rens tændingselektroden, hvis det er nødvendigt.

ADVARSEL: vrid ikke elektroden ud af form!
� Check lufttilførslen og røggasaftrækket.
� Rens om nødvendigt indersiden af kaloriferen med en støvsuger.
� Hvis varmeskifteren er snavset på ydersiden, renses den med en blød børste. Brug

aldrig en stålbørste!
� Rens ventilationsgitteret med en støvsuger og en børste.
� Sæt brænderen på plads igen og forny pakningen

Check herefter kaloriferens effektivitet ved forbrænding og justér hvis nødvendigt.
Check om kaloriferen fungerer korrekt.

1 1 . 3  T æ n d i n g s e l e k t r o d e

For korrekt tænding af brænderen er det vigtigt at tændingselektroden er
korrekt justeret.

� Afstanden mellem elektroden og brænderen skal være 5.0 ±0.5
mm.

� Afstanden mellem de to elektroder skal være3.6 ±0.4 mm.
� Check instillingen af tændingselektroden – gnisten skal dannes

mellem elektroderne og ikke mellem elektrode og brænder.

1 1 . 4  Re s e r ve d e l e

Beskrivelse 10 20 30 40 50 60
Brænder XR til naturgas GA.3206 GA.3207 GA.3208 GA.3208 GA.3210 GA.3212
Brænder XR til propan GA.3224 GA.3226 GA.3228 GA.3228 GA.3230 GA.3232
Tænding / Ionisering GA.3460 GA.3460 GA.3460 GA.3460 GA.3460 GA.3460
Premix ventilator Torin DSB126-15 IX.4522 IX.4522 IX.4522 IX.4522 IX.4522 IX.4522 version 3.3&3.4
Gasventil SIT SIGMA 848 IX.3000 IX.3000 IX.3000 IX.3000 IX.3000 IX.3000
Varmekontrol Argus 166HC IX.5902 IX.5902 IX.5902 IX.5902 IX.5902 IX.5902
Systemventilator  FMV (M1) IX.4200 IX.4200 IX.4200 IH.4206 IH.4206 IX.4205
NTC Kabel sensorsæt IX.3928 IX.3928 IX.3928 IX.3928 IX.3928 IX.3928
Pakningssæt TR GA.6702 GA.6702 GA.6702 GA.6706 GA.6706 GA.6706
Brænderisoleringsplade GA.6700 GA.6700 GA.6700 GA.6704 GA.6704 GA.6704
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1 2  E k s e m p l e r  p å  e l i n s t a l l a t i o n

12.1 Installation med modulerende rumtermostat

� Forbind brænderen til 230 Vac

� Forbind termostaten til kontakterne jvf. diagram (kontakt 4 og 5)

� Mikrokontakterne S2 and S3 skal sættes
         således: S 1 på ON og S3 på 1.

Omskiftningen af kontakterne skal udføres uden spænding på kaloriferen,
ellers har omskiftningen ingen effekt.

Brug altid et skærmet kabel.
Kabel længde:
0 – 50 m  min. 0,13 mm2

50 – 100 m  min. 0,25 mm2

100 – 250 m (max.)  min. 0,50 mm2

Den givne længde er maksimum længden mellem kalorifererne og termostaterne.

12.2 Installation af flere kaloriferer på én termostat
Én rumtermostat kan kontrollere 8 brændere. Det er meget enkelt at
forbinde brænderne. De to ledninger til termostaten kan forbindes med
brænder 1, fra brænder 1 til brænder 2, fra brænder 2 til
brænder 3 etc. etc. Forbind altid på terminal 4 og 5. Se også
diagrammet.

Standard fabriksindstilling: kontakt 1 på “on”.

Hver kalorifere skal have sit eget nummer for at den kan få sin
brænder genkendt at rumtermostaten. Nummeret på kaloriferen kan
sættes på varmekontrolenheden HC i kaloriferen. Det angivne nummer
øverst på kontakten er det nummer, kaloriferen har. Sørg for at hver
kalorifere har sit eget unikke nummer. Hvis en eller flere
kaloriferer har samme nummer, fungerer systemet ikke.

Omskiftning af disse kontakter skal ske uden strøm på
brænderen – ellers virker omstillingen ikke.

Generelt: sørg for at bruge et skærmet kabel.
Kabel længde:
0 – 50 m  min. 0,13 mm2

50 – 100 m  min. 0,25 mm2

100 – 250 m (max.)  min. 0,50 mm2

Den givne længde er maksimum længden mellem kalorifererne og termostaterne.
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F l e r e  k a l o r i f e r e r  p å  e n  r u m t e r m o s t a t

1 2 . 3  I n s ta l l a t i o n  m e d  O N/ O F F  te r m o s ta t

Brænderen kan forbindes til en ON/OFF termostat.
I dette tilfælde kører kaloriferen udelukkende på maksimal kraft. Den vil ikke modulere.
Den manuelle reset i tilfælde af ventilationsfejl skal ske med resetknappen på hovedprintet.

Følgende indstillinger skal laves på hovedprintet af kaloriferen:
� Mikrokontakterne på hovedprintet sættes på OFF, se eksempel.
� Kontakt S3 sættes på 1.
� Termostaten skal være forbundet på klemme 4 og 5 i kaloriferen.
� I tilfælde hvor mere end 1 brænder er forbundet til termostat 1, må

klemme 4 ikke udskiftes med klemme 5 mellem brænderne. Dette vil medføre permanent
brænding på kalorifererne.

� Omskiftningen af kontakterne skal udføres uden spænding på kaloriferen, ellers har
ændringerne ingen virkning.
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1 3  E l d i a g r a m


