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Type Enhed XR10+ XR20+ XR30+ XR40+ XR50+ XR60+ XR80+ XR 100+ XR120+ INDUSTRIVARME
Nominel varmetilfersel max. (h.i.) kW 14.0 22.8 32.0 44.0 55.0 66.0 72.0 91.0 111.0

Nominel varmetifforsel min. (h.i) kW 85 135 180 264 830 896 480 600 720 Winterwarm XR + gas k a | oriferer
Maksimal effektivitet % 93.8 94.6 94.6 958 956 95.6 95.9 9.0 964

Maksimal varmeydelse KW 127 207 2894 14 507 612 686 869 1056 Fuldt modulerende braender og bleser
Minimum varmeydelse kW 8.0 12.8 17.0 25.3 315 37.9 46.0 57.6  69.4 - markedets mest avancerede luftvarme
Luftmaengde (varm) m3/h 2,750 4,000 4200 5400 8000 8000 10,200 10,700 13,000

Kasteleengde vandret m 22 30 31 32 46 46 38 40 43

Kasteleengde lodret (varm) m 5] 5] 6 7 7 8 - - -

Speending (50Hz) v 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Stremforbrug w 200 300 300 325 750 750 730 760 1,210

Strem A 0.9 1.4 1.4 1.5 35 35 3.3 3.5 6

Lydniveau (@ 5 meter) dB(A)  54-56  56-59  56-59  54-59  58-64  58-64  58-62  58-62  58-62

Vaegt kg 46 50 53 78 80 82 185 195 215

Gasforbrug naturgas (G20) m3/h £S5 2.4 3.4 4.7 5.8 7.0 7.6 9.6 1.7

Gasforbrug propane (G31) kg/h 1.1 1.8 25 35 4.4 5.3 5.8 7.3 8.9

Gastilslutning G” 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 17bi 17bi 17bi

Max. leengde aftraek horis. afkast m 6 6 6 8 8 8 9 9 9

Max. lengde aftraek vertik. afkast ~ m 2 2 2 2 2 2 - - -

*) for hver 90° albue, 1,5m. mindre; for hver 45° albue, 1 m. mindre. Kondensudsugning nedvendig, nér aftreek > 4m.
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XR10+/ XR30+ 650 755 495 530 470 400 325 280 80 80 1/2”
XR10+ / XR60+ 795 - 670 650 546 470 400 325 80 80 3/4”
XR80+/XR100+ 1135 - 1040 1010 822 700 235 155 100 100 17

XR120+ 1280 - 1040 1010 972 700 235 155 130 130 1" HELGE WDSENVARMEIRNIK.Q
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Design, komfort og funtionalitet i saerklasse

Med den nyeste udvikling indenfor varmtluftsopvarmning gar design, komfort, miljg- og brugervenlighed op i en
hojere enhed. Her er bade braender og blaeser fuldt modulerende! —

Winterwarm XR+-kaloriferen er efterfelgeren til XR-kaloriferen. XR+ er unik !

for sin patenterede rustfri varmeveksler og attraktive design. De kompakte :
varmelegemer har vist sig at vaere en omkostningseffektiv varmelesning til B s &
nzesten alle typer industri- eller erhvervsbygninger. Winterwarm XR+ gas-
fyrede kalorifere overholder fuldt ud ErP 2021-reglerne, og behover ikke et
kondensataflob.

o]
Anvendelsesomrader
XR+-serien har et pa én gang moderne, kompakt og attraktivt design. Derfor er kaloriferen ud over sine indlysende
fordele til industrien ogsé et godt alternativ i showrooms, cafeteriaer, forretningslokaler o.l.

Reducer energiforbruget med ca 15%
Den avancerede teknologi, der ligger bag XR+-serien, giver energibesparelser pa 15% i forhold til konventionelle
kaloriferer pa markedet.

Luftfordeling fuldstaendigt tilpasset dine behov
Kaloriferens saerlige konstruktion og specialbeslag muligger, at den kan drejes i alle vinkler og kan blaese
luft ud i enhver enskelig retning - hvad enten kaloriferen er loft- eller veeghaengt.

Drej kaloriferen praecist som du ensker det

Kaloriferen kan drejes i 90° grader horisontalt og vertikalt og kan dermed indstilles praecist i den retning, der
passer dig!

XR+-kalorifererne kan ophzenges i enhver ensket position for at bleese ud vandret, diagonalt eller lodret nedad.
Hvis luftstremmen peger direkte nedad mod gulvet, fungerer varmelegemet som en tagventilator, der transporterer
den varme, samlede luft under loftet nedad. Denne funktion reducerer varmetab gennem taget.

Delta T-styringen er standard i hver enhed, hvilket sikrer maksimal komfort og jeevn rumtemperatur, samt resulterer i
lavt energiforbrug.

Lodret luftindblzaesning.

Komfort

Hvis rumtemperaturen bliver for lav, starter kaloriferen automatisk op. Den modulerende premix-breender genererer
da preecist den nedvendige maengde varme, som fordeles via den fuldt modulerende rumblzeser.

P& denne méade varmes en hal op pa en meget behagelig made.

Installation

XR+-modellen er meget kompakt og let, hvilket gor den meget nem at handtere.
Den vejer kun ca. halvdelen af hvad aldre modeller vejer og er nzesten 3 gange mindre. Kaloriferen kan monteres
loft- eller vaeghzengt efter anske.

EGENSKABER:
Lukket forbraending

Kalorifererne har lukket forbraending og kan anvendes pé steder, hvor luften er forurenet. Forbraendingsluften skal
da tages fra det fri. Apparaterne er ikke lufttaette ved undertryk.

Forbedret ydeevne

Alle positive egenskaber ved XR+-serien er bevaret (delta T-styring, modulerende ventilator, vandret og lodret luft-
udblaesning muligt osv.), samt nye er tilfejet. Luftudledningsmensteret er blevet forbedret med en sakaldt airlift-ef-
fekt, som forbedrer luftens blanding. Luftmaengden er eget, dermed ogsé kasteafstanden.

Preecis temperaturstyring

To temperatursensorer - én inde i kaloriferen og én i ar-
bejdsomradet - méaler kontinuerligt temperaturgradienten,
nér kaloriferen ikke kerer.

Nar temperaturgradienten bliver for hej (det bliver for varmt
under loftet), starter kaloriferen op uden flamme. P& denne
made anvendes den genererede varme optimalt. Kalorife-
ren fungerer da som en gradientreguleringsblaeser. Antallet
af bleesere kan derfor begreenses.

Aftraek

XR10+ - XR30+

XR40+ - XR120+
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XR10+/ XR60+ 80 125 110 1200 400 500 610 135
XR80+/XR100+ 100 150 140 1200 500 600 610 180
XR10+ - XR30+ XR40+ - XR120+ XR120+ 130 200 225 1850 955 - 750 190




