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Indholdsfortegnelse: 
 

Udpakning s. 2 

Installation s. 3 

Beskrivelse af styreenhed og system s. 4 

Opsætning af bruger- og servicefunktioner s. 5-17 

MODBUS kommunikationsgrænseflade s. 18-21 

 

 

 

 

UDPAKNING - INSTALLATION 

 

Ditronic styreenheden er tilgængelig som et sæt med rumsensor, 
hurtigstartguide, brugsanvisning og installationsudstyr (dyvler, 
skruer) og en boreskabelon. Du skal først kontrollere for korrekt 
kabeltype * (den anbefalede kabeltype er UTP - 8 wirer, fx ROLINE 
U125H424-A og flere), og skal derefter fastgøre boreskabelonen for 
at markere boringshullerne. Sørg for, at kablet er placeret korrekt 
som vist på skabelonen. Bor derefter ø 8mm huller til dyvler, sæt 
dyvlerne og skruerne i, i overensstemmelse med boreskabelonen 
(figur 1). Skru skruerne næsten helt ind til væggen, med ca. 1,5 mm 
afstand til at fastgøre styreforankringspladen (fig. 2). 
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BORESKABELON (inkluderet) Fig. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkort nu det 8-wirede kabel til ca. 10 cm fra væggen, og krymp 
kabelforbinderen. Vær opmærksom på ordentligt arrangement af 
wirerne, se fig. 3 (identisk for begge kabelender). Skub stikket i 
soklen inde i styreenheden, inden du monterer styreenheden på 
væggen. Sørg for, at kablet ikke går over forankringspladen. Skub 
styreenheden med forankringspladen på skruerne og tryk ned for at 
afslutte installationen. Du kan nu som en sikkerhedsforanstaltning 
stramme skruerne (fig. 2). 
 

VÆGMONTERING AF STYREENHED (inkluderet) 
Fig. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILSLUTNING AF 8-PIN STIK (included) Fig. 3  
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BESKRIVELSE AF STYREENHED OG 
SYSTEM 
 

Ditronic styreenheden er en twin-processor styreenhed til styring af 
dørluftgardiner. Styreenheden er kun beregnet til vægmontering i et 
grundlæggende tørt miljø. 

 

BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE PÅ STYREENHEDEN 

 

Dørkontakt tilladt - 
dørens positions  
Hoved-Slave  
Fjernstyring       
BMS aktiv  
Tastaturlås aktiv        
Lyd til 

             Anti-frostbeskyttelse aktiv  

 

 

Filter service  
Opvarmningstilstand aktiv  
Sammensætningsfejl  
Ekstern kontakt tilladt  
/ fjernstyring tilladt 

Automatisk tilstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur på udgangsluft  

Rumtemperatur  

Middel median temperatur 
 

 

Tekniske betingelser for drift af styreenheden: max. 
omgivende temperatur 35°C / IP 20 styreenheds 
driftsspænding 12V DC  

Driftsspænding for enheden 230V (400V)-50Hz (med mindre der er 

anmodet om andet) 
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Blæser 
  

Blæsernes output vælges med knapperne �+� 

og ���; det valgte output angives så med �X� 

symbolet, og outputtet gemmes automatisk I 
hukommelsen efter 1 sekund. 

 

Blæser - EC 
 

Vælg blæserhastighed med knapperne �+� eller ���. Tryk hurtigt på knappen, så 
styreenheden enten øger eller sænker blæserhastigheden med 10% (hurtigvalg 
af hastighed), og tryk på knappen lidt længere, så styreenheden øger eller 
sænker blæserhastigheden kontinuerligt, afhængig af om der trykkes på �+� 

eller ��� knappen (langsomvalg af hastighed). I denne menu vises hastigheden 
grafisk og numerisk i procent. Efter returnering til hovedmenu, vises den 
konfigurerede blæserhastighed i intervallet 0-100% med blæserikonet. 

 

         PÅKRÆVET TEMP 
         INDSTILLING 
  

Her kan du indstille den nødvendige 

temperatur fra den valgte sensortype 
 

 

(sensortypen rum eller udsugning). Brug �+� 

eller ��� knapperne til at justere 
temperaturen. Forudindstillet temperatur 
uden korrektion, vil blive hentet efter 
styreenheden genstarter. 

 

          OPVARMNING 
 

Opvarmningsniveau (vand version � electro-
thermisk ventilstrying (hvis installed); 
electrisk version � electrisk 
opvarmingsstyringl) vælges med �+� eller ��� 

knapperne, og det valgte niveau angives så 
med �X� symbolet; niveauet gemmes 
automatisk I hukommelsen efter 1 sekund. 
Opvarming sættes kun i gang om 
nødvendigt, baseret på reelle temperaturer.  

 

INDSTILLING 
 

Du kan indstille andre parameter her. 
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UGENTLIGT SKIFT- 
ENDE UR 
  
Styreenheden tilbyder styring af den 
tidstilstand, der er valgt af brugeren. For 
realtid og skift af tidsindstilling, se nedenfor 
(kapitler). Hvis du ønsker kørsel af 
styreenheden med styring af tidstilstand, 
vælg �ON�. 
 

 

INDSTILLING AF TEMP 
PARAMETRE 
  
Du kan indstille parametrene efter type 
styresensor, vinter/sommer driftstype, anti-
frost beskyttelse, minimum temperatur på 
udgangsluft, og korrektion. 
 

 

 

STANDARDINDSTILLIN-

G AF PARAMETRE 
 
Hent fabriksindstillinger (første indstilling).  

 

 

 

 

PARAMETRE FOR DØRKONTAKT 
  
Her kan du aktivere dørkontaktfunktionen, 
vælge at tænde/slukke kontakten, inklussive 
indstilling af blæser efter den er tændt. 
 

 

 

INDSTILLINGER 
 
Du kan indstille andre parameter her. 
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INDSTILLING AF TID - UR 
  

Du kan indstille (ændre) realtiden her � UR. 
Linjen er kun aktiv, hvis tidsstyring er 
aktiveret. 

 

 

 Indstilling af �Ugedag�  Indstilling af �Timer�    Indstilling af Minutter�  

 

SKIFT AF TIDER OG 

PROGRAMINDSTILLINGER 
 

Indstilling af �Ugedag� (den anden dag)  
Start tidsprogram  
Afslut tidsprogram  
Tidsprogram nummer  
Indstilling af timer for tidsprogram  
Indstilling af minutter for tidsprogram  
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 VALG AF STYRESENSOR  
 

 Du kan vælge fra to sensorer til temperaturstyring.  
 

 Du kan vælge fra rumsensor eller sensor til udgangsluft.  
 

Udgangs-
sensor  Rum- 

 

  sensor 
 

   
 

 

VALG AF 
OPVARMNINGSTILSTAND - 

 

 

 VINTER/SOMMER  
 

  Vinter 

De mest moderne opvarmningssystemer forvarmer af 
økonomiske årsager ikke varmelegemet om sommeren. Sommer  

Hvis du ikke bruger et system som dette, og DU IKKE 
ØNSKER OPVARMNING om sommeren i tilfælde af 
pludseligt temperaturfald, vælg SOMMER=DEAKTIVERET. 

 

   

 

 Opvarmningen vil så være passiv i denne tilstand (med 
undtagelse af anti-frostbeskyttelse  

 

  
  

ANTI-FROST-  
BESKYTTELSE 

  
Anti-frostbeskyttelsen bruges som beskyttelse 
med tilfrysning af varmeveksleren (for 
varmtvandsversion). Hvis temperaturen nås, 
vises udgangskontakterne på lufttæpptets 
elektroniske system og opvarmningsventilerne 
åbnes (hvis elektro-termisk ventil er monteret).  
Hvis temperaturen fortsætter med at falde, slås blæseren fra og der lyder en 
alarm. Styreenheden holder også øje med antifrostrummets temperatur. 
Indstilling af varmtvandsversion: Indstil af AFP varmevekslers temperatur � se 
styrelinjen, AFP rumtemperatur = værdi + 3°C automatisk. Indstilling af 
elektrisk version: Indstil AFP rumtemperatur � se styrelinje. For lufttæpperne I 
hoved/slavesystemet, overvåges AFP separate for hvert lufttæppe. Nogle AFP 
parameter kan justeres ved serviceteknikker niveau. 

 

 

MINIMUM UDGANGS-
TEMPERATUR 

  
Denne funktion får styreenheden til at holde 

minimumstemperaturen ved udgangssensoren, 

uanset styresensornes temperatur. 
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KORREKTION AF 
RUMSENSOR 

 
Hvis du har installeret rumsensoren på et ikke-ideelt 

sted af arkitektoniske eller rumlige årsager, og 

sensoren giver ensidige resultater, kan du 

modificere den målte temperatur �+�, ��� °C ved 

korrektion. Der er behov for korrektionen, hvis 

senseroen enten sidder I sollys eller et køligt sted. 
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AKTIVER DØRKONTAKT 
  
                       Denne function styrer lufttæppet, afhængig af dørens 
                       position (dørkontakt). Ikonet signalerer dørens position 
                       (lukket/åben). Med mindre automatisk tilstand �A�          var 

 Dørkontakt         aktiveret, slukker styreenheden efter døren er lukket. 
 deaktiveret     Kontakten er potential-fri. Du kan bruge automatisk 
                        dørlukningselektronik til kontakten, eller mekanisk eller 
                        magnetisk dørkontakt (valgfrit tilbehør). Maksimal 
                        belastning for dørkontakt 24V DC/3A. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door contact 

on 
 

 

 

 

 

Slukning af 

dørkontakt 
 

 
VALF AF DØRKONTAKTS POSITION 
 

Hvis den dørkontakt (dørposition) du har valgt ikke 
responderer til signalikonet, skal du vende kontaktens 
betingelse. Skift kontakten for at slukke den korrekte 
kontaktposition for styreikonet. Denne indstilling er kun 

aktiv, hvis dørkontakten var aktiveret.   

 

 

 

 

Tænd 

dørkontakt 
 

 

             TID FOR NEDSLIDNING AF 
             DØRKONTAKT 

 

Med levetid for udstyret og stabil drift taget I 
betragtning, anbefales det at optimere 
udstyrets rettidige nedslidning, derefter 
lukkes døren ved konfiguration (sluk   
dørkontakten). Indstil ikke tiden for kort; anbefalet tid er 60s - se 
fabriksindstilling. Indstillingsinterval 30-240s med 5s forøgelser. Denne 

indstilling er kun aktiv hvis dørkontakten er aktiv.  
 

 

INDSTILLING AF VENTIL 

TIL DØRKONTAKT 
  
Tændt 
tilstand 

Vælg SLUKKET når døren er lukket, for at sørge for at 
ventilen lukker, uanset om der er behov for varmestart 

Slukket 
tilstand 

 

eller ikke baseret på forskellen mellem indstillede og målte 
temperaturer. Vælg TÆNDT når døren er lukket, for at 
sørge for at ventilen er i position, afhængig af 
styreenhedens evaluering af temperaturen, holder f.eks. 
ventilen åben ( i tilfælde af varmeanmodning efter kravene 
til indstilling af styretemperatur på sensorerne) eller lukker 
den (når der ikke er behov for varme, ud fra den 
indstillede og målte temperatur.  
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Efter brugerkode er indtastet 
 

 

 

 TÆND FOR LYDEN  
 

 Valgt blæser- og varmeniveauer signalers med lyd. Niveau  
 

 1 = 1 lyd. Du kan slukke lyden ved at vælge SLUK.  
 

  Lyd slukket  Lyd tændt 
 

   
 

 TASTATURLÅS 
 

 

 For at undgå uautoriseret adgang til styreenheden, kan   
 

 tastaturet låses. Hvis du ønsker at låse tataturet, vælg TIL.  
 

    Lås til Tastaturet låses automatisk efter 60 sekunders inaktivitet.   Lås fra  

Indtast en brugerkode for at låse tastaturet op  

  
 

   
  

 

EXTERNT SIGNAL 
 

Denne funktion aktiverer ekstern styring (ved 
aktivering, aktiveres den) fra et sted. 
Styreenheden kan ikke starts, hvis kontakten 
er slukket (potentiale-fri kontakt). Når ikonet 
blinker, slukkes kontakten.Hvis funktionen er 
aktiv, er fjernstyring ikke mulig. Maksimal 
dørbelastning 24V DC/3A. 

 

 

 

 

 

Auto-

tilstand til 
 

 
 

STYRING AF AUTOMATISK 
TILSTAND 
Denne function giver automatisk drift af styreenheden, afhængig af dørposition 
(dørkontakt). Når døren er lukket og funktionen er aktiveret, slår styreenheden 
automatisk til minimumsniveauerne for opvarming og blæser, men kun i tilfælde 
af at de målste temperaturer på sensoren og den påkrævede 
minimumstemperatur står for varmestatus. Blæseren forbliver slukket, hvis 
temperaturevalueringen ikke resulterer i en varmeanmodning. Valg af blæserdrift 
med automatisk drift til, når døren er lukket, afhænger også i forskellene i 
temperaturer, fra sensorerne og den påkrævede temperatur. Hvis forskellen er 
mindre end 2K (°C), indstilles hastigheden �1� automatisk; hastigheden �2� 
indstilles for forskellen 2.5°C÷5°C, og 5.5°C og mere sætter hastigheden �3�. 
Genåbning af døren skifter til de valgte niveauer. Når ikonet er tændt, er 
tilstanden aktiv. Dørkontakten aktiveres og indstilles automatisk hvis du  
vælger A = ON.  

 

 

 

 

 

Auto- 

tilstand 

fra 
 

 

VEDLIGEHOLDELSESINTERVAL FOR FILTER   
 

Enheden signalerer automatisk anmodning 
for rengøring af luftfilteret. Nulstil 
blæsertælleren efter filterrensning. 

 

 

 

 

 

Varm op 

tilstand til 
 

 

 
 

OPVARMNINGSTILSTAND  
 

Funktionen til opvarmningstilstand er inkluderet I styreenheden, I tilfælde af   
 

pludseligt temperaturfald, som skal balanceres I rummet, hvor lufttæppet er   
 

monteret. Hvis funktionen er aktiveret, starter styreenheden fuld tilgængelig  
Varm op 

 

blæser- og varmekraft. Opvarmningstilstanden opererer efter betingelserne  
 

der er sat i parameteren tid for opvarmingstilstand time. Aktiver  tilstand til 
 

opvarmingstilstand ved at trykke på �OPVARMNING� knappen i 5  
 

sekunder. Bekræft så valget ved at trykke på �ENTER� knappen.  
 

 
  

  
 

Tryk på en vilkårlig knap, for at daktivere funktionen, f.eks. 
for at returnere til forrige ting. 
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 EXTERN KONTAKT 
 

 Denne function aktiverer ekstern styring (aktivering  
 

 tillader) fra et overlegent system. Styreenheden kan ikke 
 

Extern kon- Starts, hvis kontakten er slukket (potentiale-fra kontakt). 
 

takt til Når ikonet er tændt, er kontakten aktiv, og hvis ikonet 
 

Blinker, er kontakten slukket. Hvis funktionen er aktiveret   

 
 

 Er fjernstyring ikke muligt. Maksimal belastning er 24V. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extern 

kontakt fra 
 

 

 

 

 

 

Fjernstyring 

til 
 

 

 

RADIOFJERNSTYRING  
 
Funktionen aktiverer tænd/sluk af styreenheden på afstand 
(via et nøgle-tag). Når ikonet er tændt, er kontakten aktiv, og 
hvis ikonet blinker, er kontakten sluket. Aktivering af funktionen 
ekskluderer extern kontaktstyring. Fjernstyring er ikke 
inkluderet (valgfrit tilbehør). 

 

 

 

 

 

Fjernstyring 

fra 
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Efter servicekoden er indtastet  

 

 

 

 

 

 

 

Begrænset 

termostat 

FRA 
 

 

 

 

 

 

AKTIVER BEGRÆNSET TERMOSTAT 
 

Når temperaturen opnås (udendørs eller indendørs 
temperatur), kan denne funktion bruges til at begrænse 
lufttæppet (blæser og opvarmning eller kun blæser). Valg 

af funktionstype, se Kontakten kan kun bruges til at 
slukke (begrænse) opvarmningen, baseret på termisk 
styring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrænset 
termostat 
TIL  

 
 

 ANTI-FROST BESKYTTELSE (AFB) 
 AFB fra (for varmeveksleren* og rummet) *gælder kun  
 Varmvandsversion. 
Anti-frost Anti-frost 
beskyttelse beskyttelse 
TIL FRA 

   

 

BLÆSERDRIFT VED VALG AF 

ANTI-FROST BESKYTTELSE (AFB) 
 

Denne funktion aktiverer styring af den betingelse der  
Blæser ved opstår, når AFB temperaturen opnås. FRA = ventilen er helt Blæser ved 
AFB er fra Åben og blæseren er fra. TIL = ventilen er helt åben og AFB er til 
  Blæseren opererer uden ændringer, I henhold til  

  

Styreenheden. Funktionen er aktiv, hvis styrrenheden er 
aktiv, hvis styreenheden ikke er I niveau 2 af anti-frost   

  beskyttelsen. AFB kører aldrig I niveau 2, for at eliminere  

  Yderligere fald. Anbefaling: Vælg altid FRA, hvis lufttæppet  
  Også bruges til opvarmning (balancerer pludselige termiske  
  tab).  

     
 

BEHOLD UDGANGSSENSORENS 

LAVESTE TEMPERATUR 
 

Styreenheden kan bibeholde den laveste 
temperatur ved udgangssensoren. Disse 
data bruges som information omkring 
middeltemperatur. For de fleste kunder, kan 
denne information demonstrere, at 
varmeveksleren er frosset.  

 

 ANDRE INDSTILLINGER 

Du kan indstille andre parameter her. 
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TIDSINDSTILLING FOR 
OPVARMNINGSTILSTAND 

 
Hvis du har aktiveret opvarmningstilstand, 
kan du indstille tidsperioden hvori 
opvarmningstilstanden er aktiv. 
Indstillingsintervallet er 3-15 minutter. 
0.5min forøgelser. 

 

 

 

 

 

 

Ventil manu-

elt TIL 
 

 

 

MANUEL VENTILTEST 
 
Denne funktion tillader tjek af ventilåbning og lukning, 
uden ændring af andre parametre. Denne funktion bruges 
normal til at teste ventilåbning og lukning. (Kun tilgængelig 
til elektro-temisk hoved.) Denne funktion opererer kun på 
varmvands lufttæpper.  

 

 

 

 

 

 

Ventil manu-

elt FRA 
 

 

 

 

 

Filter tæller 

TIL 
 

 
AKTIVER FILTER TÆLLERVISNING 
 

Denne funktion aktiverer aktivering af tæller for blæseren 
arbejdstimer, til filtervedligeholdelsesinterval. Ikke 
tilgængelig til elektriske enheder. 
 

 

 

 

 

Filter tæller 

FRA 
 

 
 

VEDLIGEHOLDELSESIN-

TERVAL INDSTILLINGER 
 

Denne funktion kan definer 
vedligeholdelsesintervallet for rengøring af 
filteret, efter blæserens arbejdstimer. F 
symbolet vises når værdien overskrides. 
Tyve timer før intervallet slutter, blinker F 
symbolet, som advarsel for kommende 
vedligeholdelse.  

 

AKTIVER SYSTEM 

ENHEDSSTYRING (BMS) 

Ekstern styring af styreenheden, fra et 

overlegent system. Analog / digital valg. 
 

 

ANDRE INDSTILLINGER 
 

Du kan indstille andre parametre her. 
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OVERLEGEN SYSTEMSTYRINGS-

KONTAKT VED AKTIVERING (BMS) - 

DIGITAL KONTROL 

Denne sektion aktiverer anmodningen for styring af udstyret  
BMS digital fra et overlegent system. Som standard kan du bruge 3- BMS digital 
FRA niveau styring af blæseren og opvarmeren. De andre styre- til 
 muligheder (0-10V) kræver indgriben fra en servicetekniker  
 og procedure er ikke en del af dette kontrolniveau; (ikke   

 Inkluderet, se prislisten for servicearbejde). Inputtene er  

 potentiale-fri kontakter. Sørg for at du altid kun skifter det  

 første niveau på opvarmer og blæser. Hvis funktionen er  

 valgt, har du ingen manuel kontrol over styreenheden  

 (stryeenheden kontrolleres fuldt fra det overlegne system).  

 Når ikonet lyser, er BMS tilstand aktiv. BMS er forbundet  

 i lufttæppets elektronik, og er fri fra tegningerne.   

 Maksimal belastning på dørkontakt 24V DC/3A.  
    

 

 

 

 

BMS 

analog fra 

 
 

OVERLEGEN SYSTEMSTYRINGS-

KONTAKT VED AKTIVERING (BMS) � 

ANALOG KONTROL 
 
Hvis du ønsker kontrol over styreenheden fra et overlegent 
system med 0-10V signal, vælg TIL. Aktivering af BMS 0-

1-2-3 funktionen TIL, er påkrævet for denne funktion.  
 

 

 

 

 

 

BMS analog 

til 
 

 

 

BMS INDSTILING AF BLÆSER OG 

OPVARMINGSSPÆNDINGS-

NIVEAUER FOR ANALOG 

VERSION 
 

Adgang til indstilling af hvert 

spændingsniveau for blæser og 

opvarmning. 
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BMS � BLÆSER � NIVEAU 1   
Indstilling af kontaktværdi for 0-10V 
signal. Blæser niveau 1   
0.5V forøgelser, interval 1-10V  

 

 

BMS � BLÆSER � NIVEAU 2   
Indstilling af kontaktværdi for 0-10V 
signal. Blæser niveau 2 
0.5V forøgelser, interval 1-10V  

 

 

BMS � BLÆSER � NIVEAU 3   
Indstilling af kontaktværdi for 0-10V 
signal. Blæser niveau 3 
0.5V forøgelser, interval 1-10V  

 

 

BMS � OPVARMNING � NIVEAU 1  
 

Indstilling af kontaktværdi for 0-10V 
signal. Opvarmningsniveau 1 
0.5V forøgelser, interval 1-10V  

 

 

BMS � OPVARMNING � NIVEAU 2  
 

Indstilling af kontaktværdi for 0-10V 
signal. Opvarmningsniveau 2 
0.5V forøgelser, interval 1-10V  

 

 

BMS � OPVARMNING � NIVEAU 3 
 

Indstilling af kontaktværdi for 0-10V 
signal. Opvarmningsniveau 3 
0.5V forøgelser, interval 1-10V 
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INDSTILLING AF MINIMUMS 

SKIFTETEMPERATUR 

UDGANGSSENSOR 
 
Denne parameter tillader indstilling af 
temperaturen for kortsigtet slukning af den   
elektriske opvarmning, forudsat at temperaturen blev opnået på grunda f 
overophedning af opvarmeren, eller som beskyttelse mod skader på nogle 
komponenter på lufttæppet, der ofte fører til brand. Temperaturen læses altid 
fra udgangssensoren. Tidsperioden slukning af opvarmeren, indstilles I 
parameteren udgangssensor respons. Denne funktion er kun tilgængelig 
til elektriske lufttæpper. Fortsæt venligst omhyggeligt, når du arbejder med 

denne funktion. 5°C forøgelser, interval 40-55°C.   

 

FORSINKET RESPONS 

FOR UDGANGSSENSOR 
 
Indstilling af tid hvor opvarmeren er slukket 
(yderligere køling). 10s forøgelser, interval 
10-120s. Denne funktion er kun tilgængelig 
til elektriske lufttæpper. Fortsæt venligt 
omhyggeligt, når du arbejder med denne 
funktion.  

 

MODBUS 
  
Konfiguration og tilladelse af systemkontrol 

fra Modbus. 
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MODBUS KONTROL TIL 
 

Hvis du ønsker at styre styreenheden fra Modbus 
systemet, vælg Modbus TIL.  

Modbus fra Modbus til  

 

 

 

MODBUS ADDRESSEKONFIGURATION 
 

Du kan gå ud fra fabriksindstillingerne på Modbus 
konfigurationen eller modificere konfigurationen som du 
ønsker. Følg proceduren på linje 18. 
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MODBUS KOMMUNIKATIONSGRÆNSEFLADE 

 

Beskrivelse af stikkene: (på kontrolpanel)  
- 1. PORT (RS 485) - RJ 45 (8-pin) type stik - skriver parametre til 

styreenheden fra styresystemet 
 
- 2. PORT (RS 485) - RJ 11 (phone, 4-pin) type stik - lister parametrene fra 

styreenheden 
 

1. MODBUS kommunikationsgrænseflade parametre 

- Kommunikationshastighed er 9600 Bd med otte data bits, én stop bit, og 

lige paritet. 
 
2. MODBUS protokoltilstand  
Understøttet tilstand for MODBUS kommunikationsgrænseflade er RTU. 
 

3. Understøttede funktioner  
- læsning af registrene MODBUS funktion 3 (læs holderegistre).  
- skrivning til registrene MODBUS funktion 16 (skriv til flere registre). 
 
4. Læs-kun registre 
 
  

ADDRESSE BESKRIVELSE 

1000h nuværende rumtemperatur 
  

1001h nuværende udgangstemperatur 
1002h nuværende middeltemperatur 
1003h EC version 

1004h Status for dørkontakt 
1005h nuværende status for blæser 
1006h bit fejl array 

4.1 Nuværende rumtemperatur  

interval: < 0; 255 >  

format: temperatur ved 0.5°C  
 
  

VÆRDI BETYDNING 

0 0°C 

1 0.5°C 
  

...  

100 50°C 

101 51.5°C 
  

...  
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4.2 Nuværende udgangstemperatur 
interval: < 0; 255 >  

format: temperatur ved 0.5°C  

   

VÆRDI BETYDNING 

0  0°C 

1  0.5°C 

...   

100 50°C 

101 51.5°C 

...   

4.3 Nuværende middeltemperatur 
interval: < 0; 255 >  

format: temperatur ved 0.5°C  
 
  

VÆRDI BETYDNING 

0 0°C 

1 0.5°C 

...  

100 50°C 

101 51.5°C 

...  

4.4 EC version  

format:  
  

VÆRDI BETYDNING 

0 AC version 

1 EC version 

4.5 Status for dørkontakt  

format:  
  

VÆRDI BETYDNING 

0 Dør åben 

1 Dør lukket 
 

4.6 Nuværende blæser status  

interval: AC version < 0; 3 >, EC version < 0; 100 >  

format: temperatur ved 0.5°C 

 
    

VÆRDI BETYDNING AC VERSION BETYDNING EC VERSION 
 

0 blæser fra blæser fra 
 

1 1 1% 
 

...   
 

100 3 3% 
 

101 værdier er ubrugte  
 

... værdier er ubrugte 100% 
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4.7 Bit fejl array 

  
 

  
 

format:   
 

   
 

b15   
 

b14   
 

b13   
 

b12   
 

b11   
 

b10   
 

b9    
 

b8    
 

b7    
 

b6    
 

b5 fejl på slavetæppe   
 

b4 anti-frost beskyttelse aktive   
 

b3 kommunikationsfejl på dørkontakt   
 

b2 fejl på udgangssensor   
 

b1 fejl på rumsensor   
 

b0 motorfejl   
  

Logisk angiver ét bx relevant aktiv fejl. 
 

5. Skriveregistre  

  

ADDRESSE BESKRIVELSE 

2000h påkrævet blæserstatus 

2001h påkrævet opvarmingsstatus 
 

5.1 Påkrævet blæserstatus  

interval: AC version < 0; 3 >, EC version < 0; 100 
> format: 
    

VÆRDI BETYDNING AC VERSION  BETYDNING EC VERSION 

0 blæser fra  blæser fra 

1 blæser niveau 1  1% 

...    

100 blæser niveau 3  3% 

101 værdier er ubrugte   

... værdier er ubrugte  100% 
 

5.2 Påkrævet opvarmingsstatus  

interval: AC version < 0; 3 >, EC version < 0; 100 

> format: 
 
  

VÆRDI BETYDNING 

0 Opvarmning fra 

1 Opvarmningsniveau 1 

...  
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Forbindelse af stikkende på styreenhedens kontrolpanel  

RJ 11 stik  

Port 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RJ 45 stik  

Port 1  
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