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INDUSTRIVARME

DESIGN LUFTTAPPER

Arcus Air

Arcus lufttaeppet monteres lodret, ved alle typer indgangspartier.

Med den meget flade profil og ergonomiske former, tager Arcus Air taeppet sig bade af
design og preestationskrav.

Tubex Air

Det unikke Tubex Air lodret lufttaeppe er Helge Frandsen Varmeteknik A/S preesenterer et
bredt program af luftteepper, som kan anvendes ved alle typer indgangspartier og porte,

som f.eks. ved banker, butikker, hoteller, lager- og produktionshaller m.v. populeer takket
vaere ergonomisk design og slanke kappe.

Rustfri stélbeklzedning med valgfri Ral-farve pa lameller.

Stavoklima luftteepper
- nar hej komfort er vigtig

Nucleo

Nucleo enheder er meget populaere hos vores kunder, nér en luksurigs og et hej tekno-
logisk design enskes.
Nucleo enheden kan kun monteres i vandret position over en derabning.

Stavoklima lufttaepper
Treet af treek og kulde fra indgangspartiet?
- HAR HELGE FRANDSEN VARMETEKNIK A/S LOSNINGEN

Kontakt os for flere oplysninger!

HELGE @DSENVARMEIRNH(-@

- fordi kvalitet altid betaler sig

A HF Varmeteknik A/S: Hornsyld Industrivej 5, DK-8783 Hornsyld
HELGE II:RANDSEI‘I VARMETEKNIK- 2 TIf.: 7568 8033 * wwuw.hfas.dk * hfas@hfas.dk ol




Lufttaepper til et hvert formal

Helge Frandsen Varmeteknik A/S praesenterer et bredt program af lufttaepper, som kan anvendes ved alle typer

indgangspartier og porte, som f.eks. ved banker, butikker, hoteller, lager- og produktionshaller m.v.

Vi leverer lufttaepper i 3 kategorier:

Standard:

Luftteeppe som kan anvendes ved de fleste behov.

Mulighed for indbygning. Kan ogsa leveres som stdende model.

Industri:

Design:

Bruges f.eks. i produktions- eller lagerhaller, hvor der primeert leegges veegt pa ydelse frem for design.
Kan ogsa leveres som staende model.
Luftteepper som bl.a. kan anvendes ved karruseldere og automatiske dere.

Til alle luftteepper findes et bredt program af tilbeher i form af styringer, derkontakter, rumtermostater m.v.
Styring type Ditronic kan leveres for CTS overvégning samt konfigurering via PC+USB.

Alle lufttaepper kan leveres pé vand, el samt uden varmeflade.
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Type Li

Flot design og udfersel, hgj kvalitet.

Kan leveres i flere farver, med reklamebanner eller

med display.

Leveres i leengder fra 1 m til 2,5 m, ved storre
derbredde leveres saet for sammenbygning.
Montagehgjden fra 2,2-3,5 m.
Loft/veegmontage eller der kan leveres tilbehar

for indbygning i loft. Kan ogsa monteres lodret.

Leveres med styring type Ditronic.

Type Li Light

Enkelt luftteeppe i hej kvalitet.

Leveres i laengder fra 1 m til 2,5 m, ved storre
derbredde leveres saet for sammenbygning.
Montagehgjden fra 2,2-3 m.
Loft/veegmontage, kan ikke indbygges.
Leveres med styring type Ditronic.

Type Econ-C-lll

Kan leveres bade vandbaseret og pé el.
Lufttaeppe for indbygning.

Leveres i leengder fra1 m, 1,5 m og 2 m.
Montagehejden 2,8 m.

Leveres med styring type Ditronic.
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Det forste indtryk er afgerende

Forstehandsindtrykket er afgerende, ndr kunderne traeder ind i en forretning, herunder ogsa den indenders

komfort, uden treekgener og kulde.

Med et lufttezeppe fra Stavoklima er du sikker pa at minimere gener fra traek og kulde.

Dine kunder og ansatte foler sig godt tilpas.

Samtidig er det flotte design pa taepperne en pryd for ethvert indgangsparti.
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Type Easy

Et lille og kompakt lufttaeppe, som fas i leengden
1,0m, 1,5 m, 2,0 og 2,5 m. Modtagehojde pa 2,2 m.
Leveres med styring type Base.

MIN 200

Type Econ-C Mini

Econ-C mini er designet til installation i loftet.
Leveres pa el eller uden varmeflade.

Der er 3 laengder 1,0 m, 1,5 m og 2,0 m.
Hojde 23,5 cm og 35 cm i dybden.

Med en montagehejde pa 2,2 m.

Leveres med styring type Econ.
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Type Axi

Primeert til porte og dore i f.eks. lager og produktionshaller.
Leveres enten for vandret eller lodret montage.

Leveres i leengder fra 1,8 m, 2,1 m, 2,6 m og 3,1 m,

ved storre dorbredde leveres saet for sammenbygning.
Montagehgjden fra 3-5 m.

Loft/vaegmontage.

Leveres med med styring Ditronic.



