
Winterwarm HR Kondenserende gaskaloriferer
- fuld modulerende brænder og blæser

Markedets mest avancerede luftvarme

- fordi kvalitet betaler sig

Tekniske data

Wintervarm HR
Design, komfort og kvalitet i forening

CE NR.: 00063BO3156

Hornsyld Industrivej 5, DK-8783 Hornsyld, Tlf.: 7568 8033 • hfas@hfas.dk 

Kontakt os for fl ere oplysninger!

Type Enhed HR 10 HR 20 HR 30 HR 40 HR 50 HR 60 HR 80 HR 100 HR 120

Max nominel varmeydelse (H.I.)  kW 12,5 20 30 40 50 60 80 100 120

Min nominel varmeydelse (H.I.)  kW 4,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 24,0 30,0 36,0

Virkningsgrad max ydelse % 96.0 96,0 96,5 97,0 96,5 96,6 97,0 96,8 96,5

Virkningsgrad 30% ydelse  % 106 106 106 106 106 106 105 105 105

Max varmeydelse kW 12,0 19,2 29,0 38,8 48,3 58,0 77,6 96,8 115,8

Min varmeydelse kW 4,2 6,4 9,5 12,8 15,9 19,1 25,2 31,5 37,8

Max luftmængde (varm) m3/h 2000 2600 3000 4500 5000 6000 8500 10000 12000

Horizontal kastelængde (max) m 15 20 23 26 28 30 30 30 33

Eltilslutning (50 Hz) V 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Power W 250 250 275 450 450 600 900 1000 1050

Strømforbrug A 1,1 1,1 1,2 2,0 2,0 2,6 3,9 4,4 4,7

Lydniveau v. 4 m dBA 45 45 45 47 47 49 50 51 52

Vægt kg 45 50 75 85 105 110 180 195 205

Max gasforbrug (G20) m3/h 1,3 2,1 3,2 4,2 5,3 6,3 8,4 10,6 12,6

Max gasforbrug (G31)  kg/h 1,0 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 6,4 8,0 9,6

Gastilslutning G” 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1

Min. ophæng. høj. horison. kast m 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Max længde vandret aftræk*  m 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Max længde lodret aftræk*  m 9 9 9 9 9 9 9 6 6

A

E

P B

D fresh air M

D fl ue exhaust N Ø40

Gas O

  A B C D E F H M N O P

HR10  680 495 490 125 420     ø80 ø80 1/2” 420

HR20 680 495 490 125 420     ø80 ø80 1/2” 420

HR30 795 670 650 125 575 545 470 ø80 ø80 3/4” 565

HR40 795 670 650 125 575 545 470 ø80 ø80 3/4” 565

HR50 1065 670 650 125 885 815 470 ø80 ø80 3/4” 565

HR60 1065 670 650 125 885 815 470 ø80 ø80 3/4” 565 

HR80 1115 1195 812 75 840 815 600 ø130 ø130 1” 1090

HR100 1115 1195 812 75 840 815 600 ø130 ø130 1” 1090

HR120 1115 1195 812 75 840 815 600 ø130 ø130 1” 1090
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Design, komfort og funtionalitet i særklasse
Med den nyeste udvikling indenfor varmluftsopvarmning går design, komfort, miljø- og brugervenlighed op i en 
højere enhed. Her er både brænder og blæser fuldt modulerende!

Anvendelsesområder
HR-serien har et moderne og kompakt design. Derfor har kaloriferen 
ud over sine indlysende fordele i industrien også et godt alternativ i 
showrooms, cafeteriaer, forretningslokaler o.l.

Reducer energiforbruget med 25%
Den avancerede teknologi der ligger bag HR kondenserende gaska-
lorifere, giver energibesparelser på 25% i forhold til konventionelle 
kaloriferer på markedet.

Installation
Winterwarm HR er markant mindre og lettere end andre kondenserende gaskaloriferer på markedet.

Komfort
Hvis rumtemperaturen bliver for lav, starter kaloriferen automatisk op. Den modulerende premix-brænder genererer 
da præcis den nødvendige mængde varme sammen med den fuldt modulerende rumblæser.
På denne måde varmes en hal op på en meget behagelig måde

Egenskaber

Lukket forbrænding
Kaloriferen har lukket forbrænding og kan anvendes på steder hvor luften er forurenet. HR er ikke lufttætte ved 
undertryk.

Kapacitet

Præcis temperaturstyring
To temperatursensorer - én inde i kaloriferen og én i arbejds-
området - måler kontinuerligt temperaturgradienten.

Når temperaturgradienten bliver for høj (det bliver for varmt 
under loftet) starter kaloriferen op uden fl amme.
På denne måde anvendes den genererede varme optimalt.
Kaloriferen fungerer da som en gradientreguleringsblæser. 
Antallet af blæsere kan derfor begrænses.

Aftræk

Type  Enhed HR 10 HR 20 HR 30 HR 40 HR 50 HR 60 HR 80 HR 100 HR 120

Max nominel varmeydelse (H.I.)  kW 12,5 20 30 40 50 60 80 100 120
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Drej HR 10/40 kaloriferen i 90º horisontalt eller max 45º vertikalt i max 8 meter.
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Drej HR 50/120 kaloriferen i max 45º vertikalt i max 8 meter.
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