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Hedeflade Isolering ECO Højde Diameter

Top Bund m/isolering m/isolering
Ltr. m2 m2 mm mm mm
200 0,5 0,7 70 B 1215 640
300 0,8 1,2 70 B 1615 640
500 0,9 1,8 70 B 1705 790
800 1,2 2,0 100  C 1875 990
1000 1,2 2,4 100 C 2205 990

ARO BASIC VVB2
ARO BASIC VVB2 er en gulvstående varmtvandsbeholder med 2 spiraler.
Beholderen er velegnet til centralvarme og solvarme eller en kombination 
af disse. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 
4753-3. 

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”.  

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

ARO BASIC VVB2 MAX 
ARO BASIC VVB2 MAX er en gulvstående varmtvandsbeholder med ekstra 
stor topspiral til brug ved f.eks. varmepumper o.lign. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 
4753-3.

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”.

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

VARMTVANDSBEHOLDERE

B

B
B

C

C

ARO BASIC VVB2 & VVB2 MAX

Hedeflade Isolering ECO Højde Diameter

Top Bund m/isolering m/isolering
Ltr. m2 m2 mm mm mm
300 3,7 1,2 70 B 1615 640
500 5,2 1,8 70 B 1705 790
800 5,2 2,4 70 C 1875 990
1000 6,0 3,7 100  C 2205 990

B

B

C

C

B

B

C

C
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ARO BASIC MAX 
ARO BASIC MAX er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder med 1 spi-
ral til opvarmning af brugsvand i forbindelse med fjernvarme, centralvarme 
og varmepumper. 

Beholderens store spiral sikrer høj ydeevne og giver de bedste forudsæt-
ninger for en god afkøling. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 
4753-3. 

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”.  

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

Hedeflade Isolering ECO W/K
Højde 

m/isolering
Diameter 

m/isolering
Vægt 
tom

Ltr. m2 mm mm mm kg
200 3,0 70   B 1,13 1215 640 90
300 4,0 70   B 1,40 1615 640 124
500 6,0 70   B 1,78 1705 790 175
800 7,0 100   C 2,89 1875 990 235
1000 8,0 100   C 3,16 2205 990 265
1500 8,0 100   C 3,60 2085 1200 370

B

B
B

C
C

C

ARO BASIC MAX

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

200 22,2 425 638
300 29,7 567 850
500 44,5 850 1275
800 51,9 992 1488
1000 59,3 1133 1700
1500 59,3 1133 1700

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

200 26,7 574 765
300 35,6 765 1020
500 53,4 1148 1530
800 62,3 1339 1785
1000 71,2 1530 2040
1500 71,2 1530 2040

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

200 31,1 595 893
300 41,5 793 1190
500 62,3 1190 1785
800 72,7 1388 2083
1000 83 1587 2380
1500 83 1587 2380

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

200 40 765 1148
300 53,4 1020 1530
500 80,1 1530 2295
800 93,4 1785 2678

1000 106,7 2040 3060
1500 106,7 2040 3060

Temperatursæt: 60/30-10/55

Temperatursæt: 65/35-10/55

Temperatursæt: 60/30-10/50

Temperatursæt: 70/40-10/55

HFV-Tanke

18

Højde 
med ben

Højde 
uden ben

Vægt 
tom

Ltr. mm mm kg

150 371500.115 371500.015 1450 1375 55

200 371500.120 371500.020 1705 1635 75

250 371500.125 371500.025 1705 1635 90

300 371500.130 371500.030 1450 1385 105

350 371500.135 371500.035 1720 1650 120

400 371500.140 371500.040 1750 1690 135

500 371500.150 371500.050 1990 1930 175

600 371500.160 371500.060 1840 1775 195

700 371500.170 371500.070 1865 1800 210

800 371500.180 371500.080 2140 2070 230

1000 371500.182 371500.082 2145 2060 285

1200 371500.183 371500.083 2190 2095 305

1500 371500.186 371500.086 1960 1885 320

2000 371500.188 371500.088 2235 2140 405

ARO UNIVERSAL BUFFERBEHOLDER

ARO UNIVERSAL bufferbeholderen leveres i en standardudgave, som er 

indvendigt behandlet til brugsvand. Beholderen kan også leveres ubehand-

let til varme, f.eks. til centralvarme, solvarme, halmfyr, varmepumper m.m. 

ARO UNIVERSAL bufferbeholderen kan leveres som kundetilpasset løsning 

med tilslutninger og skilleplader efter ønske. 

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar. Kan leveres til højere tryk.

ARO UNIVERSAL
ARO UNIVERSAL BUFFERBEHOLDER
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ARO BASIC
ARO BASIC er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder med 1 spiral 
til opvarmning af brugsvand i forbindelse med fjernvarme og centralvar-
me.  

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 
4753-3. 

Beholderen  er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”. 

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

Hedeflade Isolering ECO W/K
Højde 

m/isolering
Diameter 

m/isolering
Vægt 
tom

Ltr. m2 mm mm mm kg
150 1,0 70   A 0,89 990 640 68
200 1,5 70   B 1,13 1215 640 77
300 1,8 70   B 1,40 1615 640 98
500 2,2 70   B 1,78 1705 790 128
800 2,7 100   C 2,89 1875 990 192
1000 3,5 100   C 3,16 2205 990 224
1500 3,6 100   C 3,60 2185 1200 335

A

B

B
B

C
C

C

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

150 7,4 142 213
200 11,1 213 319
300 13,3 255 383
500 16,3 312 468
800 20 383 574
1000 25,9 496 744
1500 26,7 510 765

ARO BASIC

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h
150 10,4 198 298
200 15,6 298 387
300 18,7 357 536
500 22,8 436 655
800 28 536 803
1000 36,3 694 1041
1500 37,4 714 1071

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

150 8,9 191 255
200 13,3 287 383
300 16 344 459
500 19,5 421 561
800 24 516 689
1000 31,1 669 893
1500 32 687 918

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

150 13,3 255 383
200 20 383 574
300 24 459 689
500 29,3 561 842
800 36 689 1033
1000 46,7 893 1339
1500 48 918 1377

Temperatursæt: 60/30-10/55 Temperatursæt: 60/30-10/50

Temperatursæt: 65/35-10/55 Temperatursæt: 70/40-10/55

ARO BASIC

6

ARO BASIC MAX 
ARO BASIC MAX er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder med 1 spi-
ral til opvarmning af brugsvand i forbindelse med fjernvarme, centralvarme 
og varmepumper. 

Beholderens store spiral sikrer høj ydeevne og giver de bedste forudsæt-
ninger for en god afkøling. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 
4753-3. 

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”.  

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

Hedeflade Isolering ECO W/K
Højde 

m/isolering
Diameter 

m/isolering
Vægt 
tom

Ltr. m2 mm mm mm kg
200 3,0 70   B 1,13 1215 640 90
300 4,0 70   B 1,40 1615 640 124
500 6,0 70   B 1,78 1705 790 175
800 7,0 100   C 2,89 1875 990 235
1000 8,0 100   C 3,16 2205 990 265
1500 8,0 100   C 3,60 2085 1200 370

B

B
B

C
C

C

ARO BASIC MAX

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

200 22,2 425 638
300 29,7 567 850
500 44,5 850 1275
800 51,9 992 1488
1000 59,3 1133 1700
1500 59,3 1133 1700

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

200 26,7 574 765
300 35,6 765 1020
500 53,4 1148 1530
800 62,3 1339 1785
1000 71,2 1530 2040
1500 71,2 1530 2040

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

200 31,1 595 893
300 41,5 793 1190
500 62,3 1190 1785
800 72,7 1388 2083
1000 83 1587 2380
1500 83 1587 2380

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

200 40 765 1148
300 53,4 1020 1530
500 80,1 1530 2295
800 93,4 1785 2678
1000 106,7 2040 3060
1500 106,7 2040 3060

Temperatursæt: 60/30-10/55

Temperatursæt: 65/35-10/55

Temperatursæt: 60/30-10/50

Temperatursæt: 70/40-10/55

ARO BASIC MAX

ARO BASIC

ARO BASIC er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder med 1 spiral til 
opvarmning af brugsvand i forbindelse med fjernvarme og centralvarme. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter 
DIN 4753-3. 

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”. 

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar. 

ARO BASIC MAX

ARO BASIC MAX er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder med 1 spiral 
til opvarmning af brugsvand i forbindelse med fjernvarme, centralvarme og 
varmepumper.

Beholderens store spiral sikrer høj ydeevne og giver de bedste forudsætninger
for en god afkøling.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter 
DIN 4753-3.

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”.

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.
     Højde Diameter Vægt
 Hedeflade Isolering Eco W/K m/isolering m/isolering tom

Ltr. m2 mm   mm mm kg

150 1,0 70 A A   0,89 990 640 68

200 1,5  70  B B   1,13  1215  640  77

300 1,8  70  B B   1,40  1615  640  98

500 2,2  70  B B   1,78  1705  790  128

800 2,7  100  C C  2,89  1875  990  192

1000 3,5  100  C C  3,16  2205  990  224

1500 3,6  100  C C  3,60  2185  1200  335

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

150 7,4  142  213  

200  11,1  213  319 

300  13,3  255  383 

500  16,3  312  468 

800  20  383  574 

1000  25,9  496  744 

1500  26,7  510  765 

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

150  8,9  191  255 

200  13,3  287  383 

300  16  344  459 

500  19,5  421  561 

800  24  516  689 

1000  31,1  669  893 

1500  32  687  918 

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

150  10,4  198  298 

200  15,6  298  387 

300  18,7  357  536 

500  22,8  436  655 

800  28  536  803 

1000  36,3  694  1041 

1500  37,4  714  1071 

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

150  13,3  255  383 

200  20  383  574 

300  24  459  689 

500  29,3  561  842 

800  36  689  1033 

1000  46,7  893  1339 

1500  48  918  1377 

Temperatursæt: 60/30-10/55 Temperatursæt: 60/30-10/50

Temperatursæt: 65/35-10/55 Temperatursæt: 70/40-10/55

     Højde Diameter Vægt
 Hedeflade Isolering Eco W/K m/isolering m/isolering tom

Ltr. m2 mm   mm mm kg

200 3,0  70  B B   1,13  1215  640  90

300 4,0  70  B B   1,40  1615  640  124

500 6,0  70  B B   1,78  1705  790  175

800 7,0  100  C C  2,89  1875  990  235

1000 8,0  100  C C  3,16  2205  990  265

1500 8,0  100  C C  3,60  2085  1200  370

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

200  22,2  425  638

300  29,7  567  850

500  44,5  850  1275

800  51,9  992  1488

1000  59,3  1133  1700

1500  59,3  1133  1700 

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

200  26,7  574  765

300  35,6  765  1020

500  53,4  1148  1530

800  62,3  1339  1785

1000  71,2  1530  2040

1500  71,2  1530  2040 

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

200  31,1  595  893

300  41,5  793  1190

500  62,3  1190  1785

800  72,7  1388  2083

1000  83  1587  2380

1500  83  1587  2380 

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

200  40  765  1148

300  53,4  1020  1530

500  80,1  1530  2295

800  93,4  1785  2678

1000  106,7  2040  3060

1500  106,7  2040  3060 

Temperatursæt: 60/30-10/55

Temperatursæt: 65/35-10/50

Temperatursæt: 60/30-10/50

Temperatursæt: 70/40-10/55
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Hedeflade Isolering ECO Højde Diameter

Top Bund m/isolering m/isolering
Ltr. m2 m2 mm mm mm
200 0,5 0,7 70 B 1215 640
300 0,8 1,2 70 B 1615 640
500 0,9 1,8 70 B 1705 790
800 1,2 2,0 100  C 1875 990
1000 1,2 2,4 100 C 2205 990

ARO BASIC VVB2
ARO BASIC VVB2 er en gulvstående varmtvandsbeholder med 2 spiraler.
Beholderen er velegnet til centralvarme og solvarme eller en kombination 
af disse. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 
4753-3. 

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”.  

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

ARO BASIC VVB2 MAX 
ARO BASIC VVB2 MAX er en gulvstående varmtvandsbeholder med ekstra 
stor topspiral til brug ved f.eks. varmepumper o.lign. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 
4753-3.

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”.

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

VARMTVANDSBEHOLDERE

B

B
B

C

C

ARO BASIC VVB2 & VVB2 MAX

Hedeflade Isolering ECO Højde Diameter

Top Bund m/isolering m/isolering
Ltr. m2 m2 mm mm mm
300 3,7 1,2 70 B 1615 640
500 5,2 1,8 70 B 1705 790
800 5,2 2,4 70 C 1875 990
1000 6,0 3,7 100  C 2205 990

B

B

C

C

B

B

C

C

ARO BASIC VVB2 & VVB2 MAX

9

AROTEX UNIVERSAL 
AROTEX UNIVERSAL er en væghængt isoleret varmtvandsbeholder med 1 
spiral. Beholderen er velegnet til varmepumper, centralvarme og fjernvar-
me. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 
4753-3.  

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron  1 1/2”.  

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

VARMTVANDSBEHOLDERE

Total-
kapacitet

Hede-
flade

Isolering ECO
Højde 

m/isolering
Diameter 

m/isolering
Vægt 
tom

W/K

Ltr. Ltr. m2 mm mm mm kg
120 106 1,9 30   C 1045 480 571,53
150 142 2,1 30   C 1320 480 621,76
200 194 2,4 30   C 1720 480 702,04C

C

C

AROTEX UNIVERSAL 

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

120 14,1 269 404
150 15,6 298 446
200 17,8 340 510

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

120 16,9 363 485
150 18,7 401 536
200 21,4 459 612

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

120 19,7 377 565
150 21,8 417 625
200 24,9 476 714

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

120 25,3 485 726
150 28 536 803
200 32 612 918

Temperatursæt: 60/30-10/55 Temperatursæt: 60/30-10/50

Temperatursæt: 65/35-10/55 Temperatursæt: 70/40-10/55

AROTEX UNIVERSAL

7

Hedeflade Isolering ECO Højde Diameter

Top Bund m/isolering m/isolering
Ltr. m2 m2 mm mm mm
200 0,5 0,7 70 B 1215 640
300 0,8 1,2 70 B 1615 640
500 0,9 1,8 70 B 1705 790
800 1,2 2,0 100  C 1875 990
1000 1,2 2,4 100 C 2205 990

ARO BASIC VVB2
ARO BASIC VVB2 er en gulvstående varmtvandsbeholder med 2 spiraler.
Beholderen er velegnet til centralvarme og solvarme eller en kombination 
af disse. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 
4753-3. 

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”.  

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

ARO BASIC VVB2 MAX 
ARO BASIC VVB2 MAX er en gulvstående varmtvandsbeholder med ekstra 
stor topspiral til brug ved f.eks. varmepumper o.lign. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 
4753-3.

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”.

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

VARMTVANDSBEHOLDERE

B

B
B

C

C

ARO BASIC VVB2 & VVB2 MAX

Hedeflade Isolering ECO Højde Diameter

Top Bund m/isolering m/isolering
Ltr. m2 m2 mm mm mm
300 3,7 1,2 70 B 1615 640
500 5,2 1,8 70 B 1705 790
800 5,2 2,4 70 C 1875 990
1000 6,0 3,7 100  C 2205 990

B

B

C

C

B

B

C

C

ARO BASIC VVB2

ARO BASIC VVB2 er en gulvstående varmtvandsbeholder med 2 spiraler.
Beholderen er velegnet til centralvarme og solvarme eller en kombination
af disse.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter 
DIN 4753-3.

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”.

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

ARO BASIC VVB2 MAX

ARO BASIC VVB2 MAX er en gulvstående varmtvandsbeholder med ekstra
stor topspiral til brug ved f.eks. varmepumper o.lign.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter 
DIN 4753-3.

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”.

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

AROTEX UNIVERSAL

AROTEX UNIVERSAL er en væghængt isoleret varmtvandsbeholder med 
1 spiral. Beholderen er velegnet til varmepumper, centralvarme og fjernvarme.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter 
DIN 4753-3.

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”.

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

  Hedefl ade Isolering Eco Højde Diameter 
 Top  Bund   m/isolering m/isolering 

Ltr. m2  m2 mm  mm mm 

200 0,5  0,7  70  B B   1215  640  

300 0,8  1,2  70  B B   1615  640  

500 0,9  1,8  70  B B   1705  790  

800 1,2  2,0   100  C C  1875  990  

1000 1,2  2,4   100  C C  2205  990  

  Hedefl ade Isolering Eco Højde Diameter 

 Top  Bund   m/isolering m/isolering 
Ltr. m2  m2 mm  mm mm 

300 3,7  1,2  70  B B   1615  640  

500 5,2  1,8  70  B B   1705  790  

800 5,2  2,4   70  C C  1875  990  

1000 6,0  3,7   100  C C  2205  990  

 Total     Højde Diameter Vægt
 kapacitet Hedefl ade Isolering Eco W/K m/isolering m/isolering tom

Ltr. Ltr. m2 mm   mm mm kg

120 106  1,9  30 C C   1,53  1045  480  57

150 142  2,1  30 C C   1,76  1320 480  62

200 194  2,4  30 C C   2,04  1720  480  70

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

120  14,1  269  404

150  15,6  298  446

200  17,8  340  510 

Temperatursæt: 60/30-10/55

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

120  16,9  363  485

150  18,7  401  536

200  21,4  459  612 

Temperatursæt: 60/30-10/50

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

120  19,7  377  565

150  21,8  417  625

200  24,9  476  714 

Temperatursæt: 65/35-10/55

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

120  25,3  485  726

150  28  536  803

200  32  612  918 

Temperatursæt: 70/40-10/55
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VARMTVANDSBEHOLDERE

ARO VV100 & VV150
ARO type VV er en væghængt isoleret varmtvandsbeholder.

Varmtvandsbeholdernes dimensioner gør dem velegnede til montage i en 
skakt eller i et skab. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 
4753-3. 

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

Total-
kapacitet

Hede-
flade

Isolering ECO W/K
Højde 

m/isolering
Diameter m/

isolering
Vægt 
tom

Ltr. Ltr. m2 mm mm kg
100 93 1,0 30   C 1,89 940 460 47
150 121 1,3 30   C 2,26 940 510 54

Her vist med termometer (dette medfølger ikke)

ARO VV100 & VV150

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

100 7,4 142 213
150 9,6 184 276

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

100 8,9 191 255
150 11,6 249 332

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

100 11,9 255 340
150 15,4 332 442

C

C

Ltr. Ydelse kW
Brugsvand 

l/h
Varmemedie 

l/h

100 13,3 255 383
150 17,4 332 497

Temperatursæt: 60/30-10/55 Temperatursæt: 60/30-10/50

Temperatursæt: 65/35-10/55 Temperatursæt: 70/40-10/55

ARO VV100 & VV150
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Isolering ECO W/K Højde Diameter
m/isolering m/isolering

Ltr. mm mm mm
200 100 C 1,13 1275 700
300 100 C 1,40 1675 700
500 100 C 1,78 1755 850
800 100 C 2,89 1875 990
1000 100 C 3,16 2205 990
1500 100 C 3,60 2185 1200
2000 100 C 4,13 2470 1300
3000 100 C 2680 1450

BUFFERBEHOLDERE

ARO BASIC BUFFER TIL BRUGSVAND

ARO BASIC buffer til brugsvand er en gulvstående isoleret bufferbeholder. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter DIN 
4753-3.  

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron  1 1/2”. 

Bufferbeholderen leveres med ét inspektionsdæksel Ø290/220.  

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar. 

C

C

C

C

C

C

BUFFER-

C

ARO BASIC BUFFER TIL BRUGSVAND

C

ARO BASIC BUFFER TIL BRUGSVAND

ARO VV100 & VV150

ARO type VV er en væghængt isoleret varmtvandsbeholder.

Varmtvandsbeholdernes dimensioner gør dem velegnede til montage i en
skakt eller i et skab.

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter 
DIN 4753-3.

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

ARO BASIC BUFFER TIL BRUGSVAND

ARO BASIC buffer til brugsvand er en gulvstående isoleret bufferbeholder. 

Beholderen er komplet med anode og er indvendigt beskyttet efter 
DIN 4753-3. 

Beholderen er som standard forberedt for montage af el-patron 1 1/2”. 

Bufferbeholderen leveres med ét inspektionsdæksel Ø290/220. 

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

 Total     Højde Diameter Vægt
 kapacitet Hedefl ade Isolering Eco W/K m/isolering m/isolering tom

Ltr. Ltr. m2 mm   mm mm kg

100 93  1,0  30 C C   1,89  940  460  47

150 121  1,3  30 C C   2,26  940  510  54

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

100  7,4  142  213

150  9,6  184  276

Temperatursæt: 60/30-10/55

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

100  8,9  191  255

150  11,6  249  332

Temperatursæt: 60/30-10/50

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

100  11,9  255  340

150  15,4  332  442

Temperatursæt: 65/35-10/55

 Ydelse kW Brugsvand Varmemedie

Ltr.   l/h l/h

100  13,3  255  383

150  17,4  332  497

Temperatursæt: 70/40-10/55

    Højde Diameter 
 Isolering Eco W/K m/isolering m/isolering 

Ltr. mm   mm mm 

200 100  C C   1,13  1275  700

300 100  C C   1,40  1675  700 

500 100  C C   1,78  1755  850  

800 100  C C  2,89  1875  990 

1000 100  C C  3,16  2205  990 

1500 100  C C  3,60  2185 1200

2000 100  C C   4,13  2470 1300  

3000 100  C C   7,64 2680  1450 

Her vis med termometer (dette medfølger ikke)
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BUFFERBEHOLDERE

ARO BASIC BUFFER TIL VARME

ARO BASIC bufferbeholder til varme er en gulvstående isoleret bufferbe-
holder uden indvendig behandling. 

Beholderen kan anvendes til lagring/akkumulering af varme fra centralvar-
me, varmepumper, solvarme m.m.   

Arbejdstryk: 

300-1000L: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar. 

1500-2000L: 6 bar og et prøvetryk på 9 bar. 

ARO BASIC BUFFER TIL VARME

Isolering ECO W/K Højde Diameter
inkl. isolering inkl. isolering

Ltr. mm mm mm
300 100 C 1,40 1635 700
500 100 C 1,78 1775 850
800 100 C 2,89 1800 990
1000 100 C 3,16 2190 990
1500 100 C 3,60 2165 1200
2000 100 C 4,13 2480 1300C

C

C

C

C

C

ARO BASIC BUFFER TIL VARME

ARO BASIC BUFFER TIL KØL

17

Ydelse* Standard Vægt

70/30 varmelegeme kg
Ltr. 10/50
150 21 kW B4 55
200 23 kW B6 75
250 26 kW B7 90
300 28 kW B7 105
350 30 kW B8 120
400 33 kW B10 135
500 35 kW B10 175
600 41 kW B12 195
700 45 kW B12 210
800 48 kW B14 230
1000 56 kW B21 285
1200 66 kW B21 305
1500 77 kW B24 320
1800 93 kW B24 350
2000 110 kW B30 405

ARO UNIVERSAL VARMTVANDSBEHOLDER
En indvendigt plastbehandlet varmtvandsbeholder med rustfrit 
varmelegeme og anode.

ARO UNIVERSAL er en varmtvandsbeholder med varmelegeme af rustfrit 
stål, som er optimeret til effektiv drift ved især fjernvarmeinstallationer. 
Det diagonalt indbyggede varmelegeme er udformet med flere parallelle 
rørspiraler med selvafkalkende virkning. Varmtvandsbeholderen er veleg-
net til fjernvarme og centralvarme og kan med fordel benyttes i anlæg med 
fokus på høj afkøling. 

OBS! Beholderen er ikke isoleret, men kan isoleres af en isolatør på stedet, 
hvor beholderen skal installeres. 

Efter ønske kan ARO UNIVERSAL beholderne serieforbindes med et rela-
tivt lille tryktab. Beholderen leveres i op til 2000 ltr. som standard.

ARO UNIVERSAL varmtvandsbeholder kan leveres som kundetilpasset
løsning.

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar. Kan leveres til højere tryk.

ARO UNIVERSALARO UNIVERSAL VARMTVANDSBEHOLDER

*Første times ydelse

ARO UNIVERSAL VARMTVANDSBEHOLDER

ARO BASIC BUFFER TIL VARME

ARO BASIC bufferbeholder til varme er en gulvstående isoleret bufferbeholder
uden indvendig behandling.

Beholderen kan anvendes til lagring/akkumulering af varme fra centralvarme,
varmepumper, solvarme m.m.

Arbejdstryk:
300-1000L: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.
1500-2000L: 6 bar og et prøvetryk på 9 bar.

ARO BASIC BUFFER TIL KØL

ARO BASIC buffer til køl er en gulvstående isoleret bufferbeholder uden ind-
vendig behandling. Beholderen er forberedt til køl og koldt vand. 

ARO BASIC buffer til køl kan ligeledes anvendes som buffer til varme (til og 
med 500 liter).

Isolering: PU skum (sikrer mod kondens). 
Arbejdstryk: 6 bar og et prøvetryk på 9 bar.

ARO UNIVERSAL VARMTVANDSBEHOLDER

En indvendigt plastbehandlet varmtvandsbeholder med rustfrit varmelegeme 
og anode. 

ARO UNIVERSAL er en varmtvandsbeholder med varmelegeme af rustfrit stål, 
som er optimeret til effektiv drift ved især fjernvarmeinstallationer. Det diago-
nalt indbyggede varmelegeme er udformet med fl ere parallelle rørspiraler med 
selvafkalkende virkning. Varmtvandsbeholderen er velegnet til fjernvarme og 
centralvarme og kan med fordel benyttes i anlæg med fokus på høj afkøling. 

OBS! Beholderen er ikke isoleret, men kan isoleres af en isolatør på stedet, 
hvor beholderen skal installeres. 

Efter ønske kan ARO UNIVERSAL beholderne serieforbindes med et relativt 
lille tryktab. Beholderen leveres i op til 2000 ltr. som standard. 

ARO UNIVERSAL varmtvandsbeholder kan leveres som kundetilpasset løs-
ning. 

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar. Kan leveres til højere tryk.

    Højde Diameter 
 Isolering Eco W/K m/isolering m/isolering 

Ltr. mm   mm mm 

300 100  C C   1,40  1635  700 

500 100  C C   1,78  1775  850  

800 100  C C  2,89  1800  990 

1000 100  C C  3,16  2190  990 

1500 100  C C  3,60  2165 1200

2000 100  C C   4,13  2480 1300  

  

15

Isolering ECO Højde Diameter
m/isolering m/isolering

Ltr. mm mm mm
50 50 B 935 400
100 50 B 1095 500
200 50 C 1395 550
300 50 C 1560 600
500 50 C 1855 700
800 30 1725 850
1000 30 1975 850
1500 30 2090 1060
2000 30 2405 1160

ARO BASIC BUFFER TIL KØL
ARO BASIC buffer til køl er en gulvstående isoleret bufferbeholder uden 
indvendig behandling. Beholderen er forberedt til køl og koldt vand. 

ARO BASIC buffer til køl kan ligeledes anvendes som buffer til varme  (til 
og med 500 liter.

Isolering: PU skum (sikrer mod kondens) . 

Arbejdstryk: 6 bar og et prøvetryk på 9 bar.

BUFFERBEHOLDERE

B

B

C

C

C

ARO BASIC BUFFER TIL KØL

   Højde Diameter 
 Isolering Eco m/isolering m/isolering 

Ltr. mm  mm mm 

50 50  B B   935  400 

100 50  B B   1095  500 

200 50 C C  1395 550

300 50  C C   1560  600 

500 50  C C   1855  700  

800 30   1725 850 

1000 30   1975  850 

1500 30  2090  1060

2000 30   2405  1160

 Ydelse*  Standard  Vægt
 70/30  varmelegeme  
Ltr.  10/50  kg 

150  21 kW  B4  55 

200  23 kW  B6  75 

250  26 kW  B7  90 

300  28 kW  B7  105 

350  30 kW  B8  120 

400  33 kW  B10  135 

500  35 kW  B10  175 

600  41 kW  B12  195 

700  45 kW  B12  210 

800  48 kW  B14  230 

1000  56 kW  B21  285 

1200  66 kW  B21  305 

1500  77 kW  B24  320 

1800  93 kW  B24  350 

2000  110 kW  B30  405

* Første times ydelse
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Højde 
med ben

Højde 
uden ben

Vægt 
tom

Ltr.
mm mm kg

150
1450 1375 55

200
1705 1635 75

250
1705 1635 90

300
1450 1385 105

350
1720 1650 120

400
1750 1690 135

500
1990 1930 175

600
1840 1775 195

700
1865 1800 210

800
2140 2070 230

1000
2145 2060 285

1200
2190 2095 305

1500
1960 1885 320

2000
2235 2140 405

ARO UNIVERSAL BUFFERBEHOLDER

ARO UNIVERSAL bufferbeholderen leveres i en standardudgave, som er 

indvendigt behandlet til brugsvand. Beholderen kan også leveres ubehand-

let til varme, f.eks. til centralvarme, solvarme, halmfyr, varmepumper m.m. 

ARO UNIVERSAL bufferbeholderen kan leveres som kundetilpasset løsning 

med tilslutninger og skilleplader efter ønske. 

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar. Kan leveres til højere tryk.

ARO UNIVERSAL
ARO UNIVERSAL BUFFERBEHOLDER
ARO UNIVERSAL BUFFERBEHOLDER

20

Hedeflade Isolering ECO W/K Højde Diameter
m/isolering m/isolering

Ltr. m2 mm mm mm
200 1,8 100    B 1,02 1490 700
300 2,6 100    B 1,29 1740 700
400 3,8 100    C 1,49 1735 800
500 4,0 100    C 1,67 1985 800
750 5,0 100    C 2,78 2075 950

1000 7,0 100    C 3,16 2075 1050

ARO BASIC MAX RUSTFRI 

ARO BASIC MAX Rustfri er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder i 
rustfrit stål (316 Ti/L) med stor spiral. 

Arbejdstryk: 10 bar. 

ARO BASIC RUSTFRI

ARO BASIC Rustfri er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder i 
rustfrit stål (316 Ti/L) med stor spiral. 

Arbejdstryk: 10 bar.

B

B

C

C

C

C

ARO BASIC RUSTFRI VARMTVANDSBEHOLDERE

Hedeflade ECO W/KIsolering Højde Diameter
m/isolering m/isolering

Ltr. m2 mm mm mm
150 0,6    B 0,78100 1105 700
200 0,9    B 1,02100 1480 700
300 1,4    B 1,29100 1740 700
400 1,7    B 1,49100 1735 800
500 1,7    C 1,67100 1990 800
750 2,4    C 2,78100 2080 950

1000 2,4    C 3,16100 2080 1050C

C

C

B

B

B

B

20

Hedeflade Isolering ECO W/K Højde Diameter
m/isolering m/isolering

Ltr. m2 mm mm mm
200 1,8 100    B 1,02 1490 700
300 2,6 100    B 1,29 1740 700
400 3,8 100    C 1,49 1735 800
500 4,0 100    C 1,67 1985 800
750 5,0 100    C 2,78 2075 950

1000 7,0 100    C 3,16 2075 1050

ARO BASIC MAX RUSTFRI 

ARO BASIC MAX Rustfri er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder i 
rustfrit stål (316 Ti/L) med stor spiral. 

Arbejdstryk: 10 bar. 

ARO BASIC RUSTFRI

ARO BASIC Rustfri er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder i 
rustfrit stål (316 Ti/L) med stor spiral. 

Arbejdstryk: 10 bar.

B

B

C

C

C

C

ARO BASIC RUSTFRI VARMTVANDSBEHOLDERE

Hedeflade ECO W/KIsolering Højde Diameter
m/isolering m/isolering

Ltr. m2 mm mm mm
150 0,6    B 0,78100 1105 700
200 0,9    B 1,02100 1480 700
300 1,4    B 1,29100 1740 700
400 1,7    B 1,49100 1735 800
500 1,7    C 1,67100 1990 800
750 2,4    C 2,78100 2080 950

1000 2,4    C 3,16100 2080 1050C

C

C

B

B

B

B

ARO BASIC RUSTFRI VARMTVANDSBEHOLDERE

ARO BASIC RUSTFRI

ARO BASIC Rustfri er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder i
rustfrit stål (316 Ti/L) med stor spiral.

Arbejdstryk: 10 bar.

ARO BASIC MAX RUSTFRI

ARO BASIC MAX Rustfri er en gulvstående isoleret varmtvandsbeholder i
rustfrit stål (316 Ti/L) med stor spiral.

Arbejdstryk: 10 bar.

 Højde Højde  Vægt
 med ben  uden ben tom
Ltr.     kg 

150  1450  1375  55

200  1705  1635  75

250  1705  1635  90

300  1450  1385  105

350  1720  1650  120

400  1750  1690  135

500  1990  1930  175

600  1840  1775  195

700  1865  1800  210

800  2140  2070  230

1000  2145  2060  285

1200  2190  2095  305

1500  1960  1885  320

2000  2235  2140  405  

ARO UNIVERSAL BUFFERBEHOLDER

ARO UNIVERSAL bufferbeholderen leveres i en standardudgave, som er 
indvendigt behandlet til brugsvand. Beholderen kan også leveres ubehandlet 
til varme, f.eks. til centralvarme, solvarme, halmfyr, varmepumper m.m. 

ARO UNIVERSAL bufferbeholderen kan leveres som kundetilpasset løsning 
med tilslutninger og skilleplader efter ønske. 

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar. Kan leveres til højere tryk.

     Højde Diameter
 Hedefl ade Isolering Eco W/K m/isolering m/isolering

Ltr. m2 mm   mm mm

150 0,6 100 B B  0,78 1105 700

200 0,9  100  B B   1,02  1480  700  

300 1,4  100  B B   1,29  1740  700  

400 1,7  100  B B   1,49  1735  800  

500 1,7  100  C C  1,67  1990  800 

750 2,4  100  C C  2,78  2080  950  

1000 2,4  100  C C  3,16  2080  1050  

     Højde Diameter
 Hedefl ade Isolering Eco W/K m/isolering m/isolering

Ltr. m2 mm   mm mm

200 0,8  100  B B   1,02  1490  700  

300 2,6  100  B B   1,29  1740  700  

400 3,8  100  C C   1,49  1735  800  

500 4,0  100  C C  1,67  1985  800 

750 5,0  100  C C  2,78  2075  950  

1000 7,0  100  C C  3,16  2075  1050  
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100% RUSTFRI VEKSLER
Vekslere lavet udelukkende af rustfrie materialer, beregnet til systemer 
med høje sanitære standarder. Veksleren har høj modstand for temperatur 
forandringer samt korrosion. 

 Rustfrie lodninger

 100% rustfrit produkt

Alle priser er netto installatør ab. fabrik eksklusiv moms

BOLTET VEKSLER
Boltede vekslere bruges til højteffektive løsninger inden for HVAC. De bol-
tede vekslere gør det muligt at have lave temperaturforskelle mellem me-
dierne. 

 Plader lavet af rustfrit stål eller titanium til brug i anlæg  med aggres-
sive forhold. Kan leveres med løse plader til fremtidig udskiftning. 

 Kompatibel med alle varmekilder

 Høj varmeydelse

VEKSLERE

SafePLATETM

SafePLATE-vekslerne er beregnet til systemer, hvor det er afgørende at 
hjælpe med at beskytte væskerne mod sammenblanding og hurtigt opdage 
eventuelle lækager. 

 Dobbeltvægget veksler

 Hurtig detektering af intern lækage – fører lækagen ud af veksleren

 Høj ydeevne og kompakt størrelse

r ab. fabrik eksklusiv 

VEKSLERE

LODDET VEKSLER
Loddede vekslere er en perfekt løsning til varme-, brugsvands- og kølein-
stallationer. Loddede vekslere garanterer pålidelig og langsigtet drift. 

 Tilpasset til at arbejde under krævende forhold med temperatur- og 
trykforskelle

 Lave driftsomkostninger

 Pladsbesparende løsning

 Kobber loddet + rustfrie plader (316L) 

VEKSLERE

23

Type Tilslutning ARO-nr.

LJ 30-10M 3/4” 402140001
LJ 30-20M 3/4” 402140002
LJ 30-30M 3/4” 402140003
LJ 30-40M 3/4” 402140004
LJ 30-50M 3/4” 402140005
LJ 30-60M 3/4” 402140006

Temperatursæt - 60/30 - 10/50 kW Flow primær Flow sekundær Tryktab
l/h l/h

LJ30-10M-3/4" 15 431,09 325,29 0,2
LJ30-20M-3/4" 35 1005,87 759,01 0,2
LJ30-30M-3/4" 40 1149,57 867,44 0,2
LJ30-40M-3/4" 60 1724,35 1301,16 0,2
LJ30-50M-3/4" 80 2299,13 1734,88 0,2
LJ30-60M-3/4" 90 2586,53 1951,74 0,2

Temperatursæt - 60/19 - 10/45 kW Flow primær Flow sekundær Tryktab
l/h l/h

LJ30-10M-3/4" 20 419,82 494,51 0,2
LJ30-20M-3/4" 40 839,64 989,01 0,2
LJ30-30M-3/4" 65 1364,42 1607,15 0,2
LJ30-40M-3/4" 80 1679,28 1978,03 0,2
LJ30-50M-3/4" 90 1889,19 2225,28 0,2
LJ30-60M-3/4" 110 2309,01 2719,79 0,2

VEKSLE-

LJ SORTIMENT
Veksler i rustfri stål - kobberloddet. Vekslerens plader består af et 
specielt korrugeringsmønster, der sikrer lav strømmodstand og høj 
varme-vekslingseffektivitet. 

LJ veksleren kan med fordel anvendes i forbindelse med: 

 Brugsvandsopvarmning og centralvarme 

 Sol- og geotermiske varmesystemer

Type ARO-nr.

LJ 30 10-20 Isoleringskasse 421020864
LJ 30 21-40 Isoleringskasse 421020865
LJ 30 41-60 Isoleringskasse 421020866

LJ 30 Ben 422040022

Tilbehør tilkøbes: isoleringskasse og ben (se billeder) 

LJ SORTIMENTLJ SORTIMENT

LODDET VEKSLER

Loddede vekslere er en perfekt løsning til varme-, brugsvands- og køleinstalla-
tioner. Loddede vekslere garanterer pålidelig og langsigtet drift. 

• Tilpasset til at arbejde under krævende forhold med temperatur- og trykforskelle 
• Lave driftsomkostninger 
• Pladsbesparende løsning 
• Kobber loddet + rustfrie plader (316L)

BOLTET VEKSLER

Boltede vekslere bruges til højteffektive løsninger inden for HVAC. De boltede 
vekslere gør det muligt at have lave temperaturforskelle mellem medierne. 

• Plader lavet af rustfrit stål eller titanium til brug i anlæg med aggres-sive forhold.  
 Kan leveres med løse plader til fremtidig udskiftning. 
• Kompatibel med alle varmekilder 
• Høj varmeydelse

100% RUSTFRI VEKSLER

Vekslere lavet udelukkende af rustfrie materialer, beregnet til systemer med høje 
sanitære standarder. Veksleren har høj modstand for temperatur forandringer samt 
korrosion. 

• Rustfrie lodninger 
• 100% rustfrit produkt

SAFEPLATETM

SafePLATE-vekslerne er beregnet til systemer, hvor det er afgørende at hjælpe 
med at beskytte væskerne mod sammenblanding og hurtigt opdage eventuelle 
lækager. 

• Dobbeltvægget veksler 
• Hurtig detektering af intern lækage – fører lækagen ud af veksleren 
• Høj ydeevne og kompakt størrelse

LJ SORTIMENT

Veksler i rustfri stål - kobberloddet. Vekslerens plader består af et specielt 
korrugeringsmønster, der sikrer lav strømmodstand og høj varmevekslings-
effektivitet. 

LJ veksleren kan med fordel anvendes i forbindelse med: 
• Brugsvandsopvarmning og centralvarme 
• Sol- og geotermiske varmesystemer

 Type  Tilslutning  ARO-nr.

 LJ 30-10M  3/4”  402140001 

 LJ 30-20M  3/4”  402140002 

 LJ 30-30M  3/4”  402140003 

 LJ 30-40M  3/4”  402140004 

 LJ 30-50M  3/4”  402140005 

 LJ 30-60M  3/4”  402140006 

 Type    ARO-nr.

 LJ 30 10-20  Isoleringskasse  421020864 

 LJ 30 21-40  Isoleringskasse  421020865 

 LJ 30 41-60  Isoleringskasse  421020866 

 LJ 30  Ben  422040022

Tilbehør tilkøbes: Isoleringskasse og ben (se billeder)

 Temperatursæt - 60/30 - 10/50  kW  Flow primær  Flow sekundær  Tryktab 
   l/h  l/h 
 LJ30-10M-3/4”  15  431,09  325,29  0,2 

 LJ30-20M-3/4”  35  1005,87  759,01  0,2 

 LJ30-30M-3/4”  40  1149,57  867,44  0,2 

 LJ30-40M-3/4”  60  1724,35  1301,16  0,2 

 LJ30-50M-3/4”  80  2299,13  1734,88  0,2 

 LJ30-60M-3/4”  90  2586,53  1951,74  0,2

 Temperatursæt - 60/19 - 10/45  kW  Flow primær  Flow sekundær  Tryktab 
   l/h  l/h 
 LJ30-10M-3/4”  20  419,82  494,51  0,2 

 LJ30-20M-3/4”  40  839,64  989,01  0,2 

 LJ30-30M-3/4”  65  1364,42 1607,15  0,2 

 LJ30-40M-3/4”  80  1679,28  1978,03  0,2 

 LJ30-50M-3/4”  90  1889,19  2225,28  0,2 

 LJ30-60M-3/4”  110  2309,01  2719,79  0,2
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ARO BLS — Bufferladekredssystem
ARO BLS er et effektivt bufferladekredssystem til varmt brugsvand. 

Systemet kombinerer to systemer – varmtvandsbeholder og gennem-
strømningsvandvarmer.

Bufferladekredssystemet kan anvendes til lejlighedskomplekser, sports-
centre, erhvervsbyggeri, skoler, svømmehaller eller steder med behov for 
store mængder af varmt brugsvand. 
Med dette system minimerer man de store beholdere til en mere effektiv 
og pladsbesparende løsning.

ARO BLS leveres præ-samlet i få dele til let montage og består af en buffer 
til varmt brugsvand, en ladeveksler i rustfrit stål, Danfoss ECL 
310, automatik til regulering af temperaturen, energieffektiv cirkulations-
pumpe, afspærringsventiler, sikkerhedsventil samt præfabrikerede rør og 
fittings. Automatikken er forbundet ved levering. 

ARO BLS kan leveres som kundetilpasset løsning. 

Varmt vand ydelseseksempler for lejlighedskomplekser
ARO BLS Veklser Buffer Antal Varmt vand Maks. Tryktab Flow

type ydelse volumen lejligheder konstant ydelse primær primær
kW Ltr. l/h l/h bar l/h

   30-300 30 300 12 645 900 0,20 573
   45-300 45 300 18 967 1200 0,28 860
   45-500 45 500 22 967 1350 0,28 860
   85-300 85 300 36 1827 2000 0,14 1624
   85-500 85 500 41 1827 2200 0,14 1624
   85-800 85 800 48 1827 2400 0,14 1624
   110-500 110 500 58 2365 2800 0,16 2365
   110-800 110 800 64 2365 3000 0,16 2365
   110-1000 110 1000 69 2365 3200 0,16 2365

Varmt vand ydelseseksempler for svømmehaller, skoler osv.
ARO BLS Veklser Buffer Maks. ydelse Varmt vand Maks. Tryktab FlowMaks. Ydelse

type ydelse volumen Bade/1 time konstant ydelse primær primærbade/10 min.
kW Ltr. l/h l/h bar l/h

   30-300 30 300 30 645 900 0,20 57312
   45-300 45 300 40 967 1200 0,28 86014
   45-500 45 500 45 967 1350 0,28 86018
   85-300 85 300 66 1827 2000 0,14 162419
   85-500 85 500 73 1827 2200 0,14 162422
   85-800 85 800 80 1827 2400 0,14 162428
   110-500 110 500 93 2365 2800 0,16 236525
   110-800 110 800 100 2365 3000 0,16 236532
   110-1000 110 1000 106 2365 3200 0,16 236538

ARO BLS — BUFFERLADEKREDS

OBS! ARO BLS leveres ekskl. indregulering

ARO BLS - BUFFERLADEKREDS
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TILBEHØR

Dimension Længde Type Antal

mm
3/4” 100 ARO UNIVERSAL 1 stk.
3/4” 350 ARO UNIVERSAL 85-800 ltr. 1 stk.
3/4” 350 ARO UNIVERSAL Behandlet 1 stk.
3/4” 1100 ARO UNIVERSAL 1000-2000 ltr. 1 stk.

3/4” Fleksibel 3-led 1 stk.
3/4” Fleksibel 6-led 1 stk.
3/4” Fleksibel 9-led 1 stk.

1-1/4” 300 BASIC 150-200 ltr. 1 stk.
1-1/4” 400 BASIC 300-600 ltr. 1 stk.

Bemærk 2 stk. Over 800 ltr.
1-1/2” 400 BASIC 800-1500 ltr. 1 stk.
1-1/2” 700 BASIC 800-1500 ltr. 1 stk.
1-1/2” 700 BASIC 2000 ltr. 2 stk.

1-1/4” 400 BASIC buffer 200-500 ltr. 1 stk.
1-1/4” 700 BASIC buffer 800-1000 ltr. 1 stk.

Bemærk 2 stk. Over 1500 ltr.
1-1/4” 400 BASIC buffer 1500 ltr. 1 stk.
1-1/4” 700 BASIC buffer 1500 ltr. 1 stk.
1-1/4” 700 BASIC buffer 2000-5000 ltr. 2 stk.

ARO anoder
Anodestørrelser:

3/4” x 350 mm anvendes til beholdere fra 85 liter til og med 800 liter.
3/4” x 1100 mm anvendes til beholdere fra 1000 liter til og med 2000 
liter.

Fleksible anoder:

3-led. Svarende til 3/4” x 350 mm—fra 85 liter til og med 800 liter.
6-led. Svarende til 3/4” x 600 mm—fra 500 liter til og med 1200 liter.
9-led. Svarende til 3/4” x 900 mm—fra 1200 liter til og med 1500 liter.

Behandlet anode:

3/4” x 350 mm behandlet anode anvendes, hvor en lille anode overfla-
de er ønsket.

ARO ANODER
ARO ANODER

ARO BLS - Bufferladekredssystem

ARO BLS er et effektivt bufferladekredssystem til varmt brugsvand. 

Systemet kombinerer to systemer – varmtvandsbeholder og gennemstrøm-
ningsvandvarmer. 

Bufferladekredssystemet kan anvendes til lejlighedskomplekser, sportscentre, 
erhvervsbyggeri, skoler, svømmehaller eller steder med behov for store mæng-
der af varmt brugsvand. 
Med dette system minimerer man de store beholdere til en mere effektiv og 
pladsbesparende løsning. 

ARO BLS leveres præ-samlet i få dele til let montage og består af en buffer 
til varmt brugsvand, en ladeveksler i rustfrit stål, Danfoss ECL 310, automatik 
til regulering af temperaturen, energieffektiv cirkulationspumpe, afspærrings-
ventiler, sikkerhedsventil samt præfabrikerede rør og fittings. 
Automatikken er forbundet ved levering. 

ARO BLS kan leveres som kundetilpasset løsning.

ARO ANODER

Anodestørrelser: 
3/4” x 350 mm anvendes til beholdere fra 85 liter til og med 800 liter. 
3/4” x 1100 mm anvendes til beholdere fra 1000 liter til og med 2000 liter.

Fleksible anoder: 
3-led. Svarende til 3/4” x 350 mm - fra 85 liter til og med 800 liter. 
6-led. Svarende til 3/4” x 600 mm - fra 500 liter til og med 1200 liter. 
9-led. Svarende til 3/4” x 900 mm - fra 1200 liter til og med 1500 liter. 

Behandlet anode: 
3/4” x 350 mm behandlet anode anvendes, hvor en lille anode overflade 
er ønsket.

 ARO BLS  Veklser  Buffer  Antal  Varmt vand  Maks.  Tryktab  Flow 
 type  ydelse  volumen  lejligheder  konstant  ydelse  primær  primær

  kW  Ltr.   l/h  l/h  bar  l/h

 30-300  30  300  12  645  900  0,20  573 

 45-300  45  300  18  967  1200  0,28  860 

 45-500  45  500  22  967  1350  0,28  860 

 85-300  85  300  36  1827  2000  0,14  1624 

 85-500  85  500  41  1827  2200  0,14  1624 

 85-800  85  800  48  1827  2400  0,14  1624 

 110-500  110  500  58  2365  2800  0,16  2365 

 110-800  110  800  64  2365  3000  0,16  2365 

 110-1000  110  1000  69  2365  3200  0,16  2365

Varmt vand ydelseseksempler for lejlighedskomplekser

 ARO BLS  Veklser  Buffer  Maks. ydelse  Maks. ydelse Varmt vand  Maks.  Tryktab  Flow 
 type  ydelse  volumen  Bade/10 min  Bade/1time konstant  ydelse  primær  primær

  kW  Ltr.    l/h  l/h  bar  l/h

 30-300  30  300  12  30 645  900  0,20  573 

 45-300  45  300  14  40 967  1200  0,28  860 

 45-500  45  500  18  45 967  1350  0,28  860 

 85-300  85  300  19  66 1827  2000  0,14  1624 

 85-500  85  500  22  73 1827  2200  0,14  1624 

 85-800  85  800  28  80 1827  2400  0,14  1624 

 110-500  110  500  25  93 2365  2800  0,16  2365 

 110-800  110  800  32  100 2365  3000  0,16  2365 

 110-1000  110  1000  38  106 2365  3200  0,16  2365

Varmt vand ydelseseksempler for svømmehaller, skoler osv.

OBS! ARO BLS leveres ekskl. indregulering

 Dimension  Længde  Type  Noter Antal  
  mm   
 3/4”  100  ARO UNIVERSAL  _ 1 stk. 

 3/4”  350  ARO UNIVERSAL  85-800 ltr.  1 stk. 

 3/4”  350  ARO UNIVERSAL  Behandlet  1 stk. 

 3/4”  1100  ARO UNIVERSAL  1000-2000 ltr.  1 stk. 

 3/4”   Fleksibel  3-led  1 stk. 

 3/4”   Fleksibel  6-led  1 stk. 

 3/4”   Fleksibel  9-led  1 stk. 

 1-1/4”  300  BASIC  150-200 ltr.  1 stk. 

 1-1/4”  400  BASIC  300-600 ltr.  1 stk. 

Bemærk 2 stk. over 800 ltr. 

 1-1/2”  400  BASIC  800-1500 ltr.  1 stk. 

 1-1/2”  700  BASIC  800-1500 ltr.  1 stk. 

 1-1/2”  700  BASIC  2000 ltr.  2 stk. 

 1-1/4”  400  BASIC buffer  200-500 ltr.  1 stk. 

 1-1/4”  700  BASIC buffer  800-1000 ltr.  1 stk. 

Bemærk 2 stk. over 1500 ltr. 

 1-1/4”  400  BASIC buffer  1500 ltr.  1 stk. 

 1-1/4”  700  BASIC buffer  1500 ltr.  1 stk. 

 1-1/4”  700  BASIC buffer  2000-5000 ltr.  2 stk.



16

Kontakt os for fl ere oplysninger!

HF Varmeteknik A/S: Hornsyld Industrivej 5, DK-8783 Hornsyld 
Tlf.: 7568 8033 • www.hfas.dk • hfas@hfas.dk 

29

Effekt Spænding Vægt Længde Tilslutning
Watt Volt kg  mm Gevind
1500 230 1,5 320 1 1/2”
2000 230 1,5 320 1 1/2”
3000 230 1,5 320 1 1/2”
3000 400 2,0 300 1 1/2”
4500 400 2,5 450 1 1/2”
6000 400 3,0 600 1 1/2”
7500 400 3,5 700 1 1/2”
9000 400 3,5 700 1 1/2”
12000 400 4,0 850 1 1/2”
15000 400 5,0 850 1 1/2”

El-patroner i rustfrit stål
El-patron i rustfrit stål med termostat og temperaturbegrænser.

230 Volt-udgave: Inklusiv tilslutningsboks, drift termostat 30-65°C ved kon-
stant cirkulation i beholder og 1 polet termosikring 90°C. 

IP65

400 Volt-udgave: Inklusiv tilslutningsboks, drifttermostat 30-70°C ved kon-
stant cirkulation i beholder og 3 polet termosikring 98°C. 

IP65
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EL-PATRONER I RUSTFRIT STÅL

El-patron i rustfrit stål med termostat og temperaturbegrænser. 

230 Volt-udgave: 
Inklusiv tilslutningsboks, drift termostat 30-65°C 
ved konstant cirkulation i beholder og 1 polet termosikring 90°C.
230 Volt-udgaven er IP65.  

400 Volt-udgave: 
Inklusiv tilslutningsboks, drifttermostat 30-70°C ved konstant cirkulation i 
beholder og 3 polet termosikring 98°C. 
400 Volt-udgaven er IP65. 

 Effekt  Spænding  Vægt  Længde  Tilslutning 
 Watt  Volt  kg  mm  Gevind
 1500  230  1,5  320  1 1/2” 

 2000  230  1,5  320  1 1/2” 

 3000  230  1,5  320  1 1/2”  

 3000  400 2,0  300  1 1/2” 

 4500  400  2,5  450  1 1/2” 

 6000  400  3,0  600  1 1/2” 

 7500  400  3,5  700  1 1/2” 

 9000  400  3,5  700  1 1/2” 

 12000  400  4,0  850  1 1/2” 

 15000  400  5,0  850  1 1/2”


