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Charleston
Sektionsradiatorer fra Zehnder

Charleston er en klassisk rgrformet sektionsradiator fra Zehnder. Det er en tidlgs og alsidig
lasning, der forener form, funktion og komfort.

Sektionopbygningen giver radiatoren et abent og elegant udtryk med en tidlas aestetik, som
matcher bade klassiske og moderne miljger.

Charleston fordeler varmen jeevnt i rummet og bidrager til et behageligt og stabilt indeklima.
Den kombinerer hgj kvalitet og gennemtaenkt design. Praecis de egenskaber, der har gjort
Charleston til en designklassiker gennem snart 100 ar.

Charleston fas i et bredt udvalg af modeller og kan leveres i stort set alle farver og overflader
fra Zehnders omfattende farvekort.
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- fordi kvalitet altid betaler sig



Historien

Historien om Zehnder Charleston begyndte i 1930, da Zehnder ans@gte om patent pa Europas ferste
rerformede radiator. Charleston blev dermed starten pa en succeshistorie, der fortseetter den dag i dag.

Den farste radiator blev altsa den, alle andre siden er blevet malt op imod, og den har dermed sikret sin rolle
som reference for tidlgst design og funktionalitet.

Fordele

* Let og sammenhangende design takket vaere * Speciallgsninger ger den anvendelig i mange
sektionopbygningen projekter, fx buede eller vinklede versioner

e Den lave, abne konstruktion ger den ideel til * Den glatte overflade gar den let at rengare og
gulv-til-loft vinduer dermed velegnet til bl.a. allergikere

* Bredt udvalg af modeller giver mange * Sektionopbygningen ger radiatoren fleksibel og
anvendelsesmuligheder nem at tilpasse til byggeriets krav

e Hgj andel af stralingsvarme bidrager til et ¢ Hgj varmeeffekt, ogsa velegnet til aldre
komfortabelt indeklima bygninger med stort varmebehov

e Egnet til drift med varmepumper og o “LaZer made” lasersvejsning - sikrer hgj kvalitet,
lavtemperatursystemer praecist design og driftssikkerhed
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Tekniske specifikationer

Varmeydelse (W)

75/65 70/55 70/55 55/45 55/45
207G | 282G 2056 s24 76| 200

Varmeydelse (W)

75/65 70/55 70/55 55/45 55/45
20°C 24°C 20°C 24°C 20°C

Model Hejde Bredde Dybde
2-sgjlet  mm

Model Hejde Bredde Dybde
3-sojlet mm mm mm

2019
2026
2030

3019
3026
3030
3035
3040
3045
3050
3055
3060
3075
3090
3100
3110

2035

2040
2045
2050
2055
2060
2075
2090

450 46 100 46,8 34 38,2 21 247
500 46 100 51,6 37 421 23 27,2
550 46 100 56,3 41 458 25 29,5
600 46 100 60,9 44 49,6 27 32

750 46 100 743 53 60,5 =22 39

500 46 100 87 62 70,7 38 45,4
1000 46 100 95,1 68 77.3 41 49,7
1100 46 100 103 74 83,6 45 53,5

2100
2110
2120
2150
2180
2200
2220

3120 1200 46 100 115 82 93,2 49 58,5

3150 1500 46 100 140 99 113 59 .7

3180
3200

1800 46 100 166 117 134 70 84,1
2000 46 100 183 129 147 77 92,7
Erri 2200 46 100 200 142 161 84 102
e 2500 46 100 225 159 182 95 15
3280 i) 46 100 ] 179 203 107 129
cEUON 3000 46 100 269 192 218 115 139

2250
2280
2300

Varmeydelse (W)

70/55 70/55 55/45 55/45
24°C 20°C 24°C 20°C

Varmeydelse (W)
75/65 70/55 70/55 55/45 55/45
20°C 24°C 20°C 24°C 20°C
4019 200 46 136 | 284 20 231 12 14,9 5019
4026 260 46 136 | 36,5 26 |29 16 19,2 5026
4030 300 46 136 | 41,9 30 342 19 | 221 5030
4035 350 46 136 | 485 3o 355 21 256 5035
4040 400 46 136 54,9 40 44,7 24 28,8 5040
4045 450 46 136 | 61,3 44 | 489 27 | 322 5045
4050 500 46 136 67,6 49 55 30 355 5050
4055 550 46 136 | 73,7 53 60 32 | 387 5055
4060 600 46 136 79,8 % 64,9 35 a7 5060
4075 750 46 136 | 974 70 | 79,2 42 | 509 5075
4090 9500 46 136 114 82 92,5 438 59,2 5090
4100 ENlele] 46 136 125 89 101 54 | 6486 5100
5110

Model Hejde Bredde Dybde
4-sgjlet  mm

Model Hejde Bredde Dybde

5-sgjlet mm VD

20°C

500 46 173 835 60 67,9 36 43,6
550 46 173 91,1 65 741 40 47,6
600 46 13 98,6 71 80,2 43 51,5
750 46 173 120 86 97.3 52 62
9500 46 173 141 100,3 | 114 60 72,5
1000 46 173 154 110 125 66 79.2
1100 46 173 167 119 135 71 85,5

4110 1100 46 136 135 96 110 58 69,8

LAl 1200 46 136 147 105 119 63 75,6 5120
4150 EELD 46 136 180 128 146 76 921
4180 [k:iE] 46 136 213 151 172 B89 108
CYOI 2000 46 136 234 166 189 99 118
4220 il 46 136 256 181 207 108 130
CFEON 2500 46 136 289 205 234 123 148
Ly 2800 46 136 323 230 262 138 166

CEUIOE 3000 46 136 345 246 279 147 178

1200 46 173 179 127 145 76 91,8

5150 1500 46 173 219 155 177 92 112

5180
5200
5220
5250
5280
5300

1800 46 173 259 183 209 109 132
2000 46 173 285 202 230 120 145
2200 46 173 312 221 252 132 158
2500 46 173 352 250 285 150 180
2800 46 173 352 279 317 168 202
3000 46 173 420 299 340 180 216




Varmeydelse (W) Bemeaerk:
75/65 70/55 70/55 55/45 55/45 De angivne varmeydelser er nominelle veerdier,
AR S RS EEE  testet i henhold til EN 442, og viser ydelsen ved

B 220 | 46 | 210 |=H5 | 30 | 337 | 1§ | 246 forskellige fremlgbs-/returtemperaturer.
VI 260 | 46 | 210 | 535 | 38 | 435 | 23 | 279

Model Hejde Bredde Dybde

6-sgjlet mm mm mm

CUEGE 300 | 46 | 210 | 613 | 44 | 489 | 27 | 322 Den nominelle hgjde er vejledende og kan i praksis
COECEN 350 | 46 | 210 | 71 | 51 | 57,8 | 31 | 373 variere en smule afhangigt af model.

SO 400 | 46 | 210 | 805 | 58 | 654 | 35 | 42
S| 450 | 46 | 210 | 898 | 64 | 73 | 39 | 469
SN s00 |46 210 | 99 | 71 | 804 | 43 | 514 Tilbeh or
5 550 | 46 | 210 | 108 | 77 | 877 | 47 | 561
A0 600 | 46 | 210 | 117 | 84 | 948 | 50 | 605
S| 750 | 46 | 210 | 143 | 102 | 116 | 61 | 736
Sl 000 | 46 | 210 | 167 | 119 | 135 | 71 | 855
G000 1000 | 46 | 210 | 183 | 130 | 148 | 78 | 937
SR 1100 | 46 | 210 | 198 | 140 | 160 | 84 | 101

6120 1200 46 210 210 148 170 89 107

RETE 1500 46 210 256 181 207 108 130

ARG 1800 | 46 | 210 | 303 | 214 | 244 | 127 | 154
OGO 2000 | 46 | 210 | 334 | 237 | 270 | 141 | 170
PPIN 2200 | 46 | 210 | 365 | 259 | 295 | 154 | 186
LM 2500 | 46 | 210 | 412 | 202 | 333 | 174 | 210
PRGN 2800 | 46 | 210 | 459 | 327 | 372 | 196 | 236 Rengaringsbeorste i lammeskind

BRI 2900 | 46 | 2107 | 49 | 350 |-388 | 210 | A4 3-fingeret berste med segte lammeskind.

Retrofit

Zehnder Charleston er ideel, nar zldre radiatorer skal udskiftes med en moderne lgsning, der kombinerer
effektiv varmeafgivelse med klassisk design. Radiatoren tilpasses ganske enkelt det eksisterende rgrsystem.
Resultatet er en driftssikker og energieffektiv l@sning, der giver bedre komfort og et harmonisk udtryk i
rummet.
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Der tages forbehold for trykfejl samt aendringer i tekniske data og specifikationer uden forudgaende varsel.

Kontakt os for rad og vejledning

Er du i tvivl om, hvordan Zehnder Charleston bedst matcher dine behov, star vi gerne til radighed med
grundig vejledning. Vi radgiver ud fra erfaring og altid med fokus pa netop det, der giver mest og bedst
mening for dig og dit projekt.

Professionalisme | Redelighed | Nytaenkning | Kvalitetsbevidsthed | Engagement
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