
Terraline
Gulvkonvektorer fra Zehnder

Zehnder Terraline er en gulvkonvektor, der forener funktionalitet og design i ét elegant
udtryk. Den integreres diskret i gulvet og udnytter den naturlige opdrift af varm luft til at
skabe behagelig og jævn varme i rummet.



Kort reaktionstid

Usynligt integreret varmesystem

Ideel foran store glaspartier

Lydløs drift

Bredt modelprogram

Skjult tilslutningsteknik

Mange anvendelsesmuligheder

Kompenserer for kuldenedfald foran store
vinduer

Kan kombineres med Zehnder
ventilationsløsninger

Tværgitter kan betrædes og er designet til
høj belastning

Maks. driftstryk: 10 bar

Maks. driftstemperatur: 110 °C

Varmeflade af kobberrør og aluminiumslameller

Kapsling af galvaniseret og pulverlakeret stål

Varmeydelse iht. EN 442

Fordele Tekniske specifikationer

Tværgitre i træ, aluminium eller rustfrit stål

Speciallængder

Buede og vinklede versioner

Serieforbindelse til store længder

Tilpasningsmuligheder

Zehnder Terraline fås i 4 højder og 5 dybder, og programmet dækker standardlængder fra 800 mm til 4800
mm. Ønskes et længere forløb, kan flere enheder kobles i serie. Særlige mål og projektrelaterede løsninger
kan også leveres.

Efter installation er det kun rammen og det tilhørende designgitter i lineært eller tværgående udformning,
der forbliver synligt. Det giver et elegant og diskret udtryk i rummet. Ramme og gitter fås i forskellige
overflader og farver, så de matcher projektets designkrav.

Zehnder Terraline udnytter den naturlige opstigning af varm luft til at skabe en jævn og behagelig varme i
rummet. Det gør den særligt velegnet foran store glaspartier, hvor den effektivt modvirker kuldenedfald. 

Produktbeskrivelse



Tekniske specifikationer

Model 17 | Dybde 170 mm

*i 100 mm intervaller eller efter specialmål

Bemærk:
Den angivne varmeydelse gælder for standardversionen med lineært gitter. Ved brug af tværgitter må der forventes et ydelsestab på ca. 15 % på grund af den mindre frie
gennemstrømning.

Terraline - naturlig konvektion

Model 21 | Dybde 215 mm Model 25 | Dybde 255 mm

Model 34 | Dybde 340 mm Model 42 | Dybde 420 mm



Professionalisme | Redelighed | Nytænkning | Kvalitetsbevidsthed | Engagement

Kontakt os for råd og vejledning
Er du i tvivl om, hvilken Terraline model der bedst matcher dine behov, står vi gerne til rådighed med grundig
vejledning. Vi rådgiver ud fra erfaring og altid med fokus på netop det, der giver mest og bedst mening for
dig og dit projekt.
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Terraline Neo - ventilatorassisteret konvektion

*i 100 mm intervaller eller efter specialmål
** ved ventilatorhastighed 2

Bemærk:
Den angivne varmeydelse gælder for standardversionen med lineært gitter (undtagen modeller med en højde på 70 mm). Ved brug af tværgitter må der forventes et ydelsestab på
ca. 5 % på grund af den mindre frie gennemstrømning.
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